
 

MAJ 2025 

ADESSO BIOPRODUCTS AB 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

   

 

 





 

 

MAJ 2025 

ADESSO BIOPRODUCTS AB 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

  

 ADRESS COWI AB 

Vikingsgatan 3 

Box 12076 

402 41 Göteborg 

 

 TEL 010 850 10 00 

 WWW cowi.se 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.     

A254941 A254941-04-06-Samrådsredogörelse-BES001 

      

VERSION UTGIVNINGSDATUM BESKRIVNING UTARBETAD GRANSKAD GODKÄND 

1.0 2025-05-28 Samrådsredogörelse Anna Siopi, Ellinor 

Josefsson 

Peter Norberg Daniel Grip 





 

 

     

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  5  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A254941-project/Shared Documents/4-Projektering/06-Beskrivningar/Samråd/A254941 Samrådsredogörelse.docx  

INNEHÅLL 

1 Inledning och bakgrund 7 

2 Samråd 9 

2.1 Samrådsförfarande 9 

3 Sammanfattning av inkomna synpunkter 11 

3.1 Länsstyrelsen, kommunen samt övriga 

myndigheter 11 

3.2 Allmänhet och särskilt berörda 21 

4 Bilagor 22 

 





 

 

     

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  7  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A254941-project/Shared Documents/4-Projektering/06-Beskrivningar/Samråd/A254941 Samrådsredogörelse.docx  

1 Inledning och bakgrund 

Adesso BioProducts AB planerar att uppföra en bioetenanläggning samt en 

biogasanläggning på fastigheterna Kläpp 1:1, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 1:6, 1:11, 

1:12, 1:16, Ödsmåls Prästgård 1:10, Ödsmåls Prästgård 1:7 och Sanden 5:10 

ungefär 4 kilometer norr om Stenungsunds centrum i Stenungsund kommun. 

Bioetenanläggningen kommer att använda bioetanol som råvara till processen. 

Bioetanolen kommer att levereras in till anläggningen med tankbåt via rörgata 

från hamnen i Stenungsund. Slutprodukten bioeten kommer att levereras ut via 

rörgata till kunderna inom kemiindustrierna i Stenungsund. Uppvärmning av 

processen kommer att göras med el om det finns att tillgå annars med en 

biopanna som reservalternativ.  

Biogasanläggningen ska huvudsakligen förses med substrat från hushåll och 

matindustriavfall från ett upptagningsområde på cirka 8–10 mil runt 

Stenungsund men även mindre mängder av andra substrat vilket levereras med 

lastbil till anläggningen. Det biogödsel som produceras ska i första hand gå med 

vändande transporter till biogödselkunder. Anläggningen kommer även att 

producera flytande metan, så kallad LBG (Liquid Biogas) vilket kommer att 

levereras till gasnätet som ligger i anslutning till området. 

Enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) är den nya 

biogasanläggningen tillståndspliktig för följande: 

› Tillståndspliktig A-verksamhet för tillverkning av kemisk produkt bioeten 

(12 kap 1 §) med verksamhetskod 24.01-i. 

› Tillståndspliktig B-verksamhet för lagring av kemiska produkter (20 kap 1 

§) med verksamhetskod 39.60.  

› Tillståndspliktig B-verksamhet för andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande (29 kap 65 §) med verksamhetskod 90.406-i. 

› Tillståndspliktig B-verksamhet för anläggning där genom anaerob biologisk 

behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt 

bränsle per kalenderår (21 kap 5 §) med verksamhetskod 40.15. 
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› Anmälningspliktig C-verksamhet för anläggning för förbränning med en 

total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 

megawatt (21 kap 11 §) med verksamhetskod 40.60. 

Verksamheten är en IED-anläggning och en Sevesoverksamhet.  

Dels har avgränsningssamråd enligt miljöbalken (1998:808) utförts, dels har 

samråd enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso) genomförts. Samrådet har 

avsett den sökta verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och 

oförutsedda miljöeffekter samt miljökonsekvensbeskrivningens preliminära 

innehåll och utformning.  

I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet 

bedrivits, vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och 

organisationer samt yttranden från samrådet. För vidare bakgrundsinformation, 

se samrådsunderlaget och underlagen till de kompletterande samråden (bilaga 

1). 
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2 Samråd  

2.1 Samrådsförfarande 

Samrådsprocessen genomfördes genom ett utskick via e-post till myndigheter 

och övriga berörda organisationer. En annons publicerades även i dagspressen. 

Närliggande verksamheter informerades om och bjöds in till samrådet via den 

gemensamma plattformen för Stenungsunds industrikluster, HållbarKemi-

nätverket. Samrådsunderlag och underliggande dokument kunde hämtas via 

bolagets hemsida. Samråd har skett med de verksamheter och organisationer 

som bedömts vara relevanta för den aktuella verksamhetens art och givna 

förutsättningar. Avgränsning samrådskrets för privatpersoner var cirka 1 km 

från planerad lokalisering. Samrådskretsen i sin helhet redovisas i bilaga 8.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Miljöförvaltningen och Räddningstjänsten 

bjöds in till samrådsmöte den 13 december 2023. Endast Länsstyrelsen 

medverkade på samrådsmötet. Ett separat möte hölls digitalt med representant 

för Stenungsunds kommun den 20 december 2023 via TEAMS.  

En inbjudan till samråd inklusive bifogat samrådsunderlag (se samrådsunderlag i 

bilaga 1a) skickades via e-post till övriga myndigheter och 

intresseorganisationer 8 november 2023. Samrådskretsen utökades 8 mars 

2024 till att även innefatta Havs- och Vattenmyndigheten genom ett separat 

utskick.  

Allmänheten informerades den 11 november 2023 om samrådet samt bjöds att 

lämna skriftliga synpunkter, via annonsering i GP, Bohuslänningen och ST-

tidningen. Se annons i bilaga 3. Ett direktutskick gjordes också till alla 

närboende privatpersoner, se bilaga 5a. En hänvisning fanns till fullständigt 

material på bolagets hemsida (se bilaga 1a).  

Samrådskretsen uppmanades att lämna skriftliga synpunkter fram till den 9 

december 2023.  

Den 20 maj 2024 skickades en komplettering av avgränsningssamråd enligt 6 

kap. miljöbalken och samråd enligt 13 § i Sevesolagen för att beskriva 

förvätskning av biogasen till flytande biogas (LBG) i en 

kondenseringsanläggning, uppgradering och förvätskning av koldioxid (CO₂) 

samt tillhörande lagringstankar och utlastningsstation (bilaga 1b). Den utökade 

samrådskretsen informerades enligt tidigare förfarande. Även allmänheten 

informerades om kompletterande samrådet via annonsering, samt bjöds att 

lämna skriftliga synpunkter senast 18 juni 2024 (se bilaga 3). 

Den 4 april 2025 gjordes en ny komplettering av avgränsningssamråd enligt 6 

kap. miljöbalken och samråd enligt 13 § i Sevesolagen mot bakgrund av att 

Adesso inom ramen för arbetet med att upprätta tillståndsansökan undersökt 

lämpliga andrahandsalternativ för hantering av processvatten. Adesso har valt 

att undersöka ett alternativ som innebär att processvatten avleds till recipienten 

Askeröfjorden genom att anlägga en kulvert från Adessos planerade 
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verksamhetsområde till Askeröfjorden (bilaga 1c). I detta skede informerades 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Havs- och vattenmyndigheten, 

Trafikverket, Stenungsunds kommun, Nouryon och Naturvårdsverket (bilaga 

2c).  

Myndigheternas inkomna synpunkter för huvudsamrådet och kompletterande 

samråden presenteras i avsnitt 3.1 nedan. Allmänhetens inkomna synpunkter 

sammanfattas i avsnitt 3.2. Yttranden visas i sin helhet i bilaga 9.  
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3 Sammanfattning av inkomna 

synpunkter 

Nedan sammanfattas de huvudsakliga inkomna synpunkterna. Luftfartsverket 

informerade om att de inte hade några synpunkter i ärendet, men att de kan 

komma att lämna ett yttrande i ett senare skede beroende av höjd på byggnat-

ioner. Jordbruksverket, SGU och Havs- och vattenmyndigheten framförde skrift-

ligen att de avstår från att yttra sig. Trafikverket framförde vid huvudsamrådet 

att de inte hade några synpunkter. Emellertid yttrade sig Trafikverket vid det 

kompletterande samrådet i april 2025. Från allmänheten inkom inga yttranden.  

Adesso BioProducts AB har analyserat och beaktat de synpunkter som inkommit 

under samrådet i det fortsatta arbetet med ansökan och de tillhörande handling-

arna. 

3.1 Länsstyrelsen, kommunen samt övriga 
myndigheter 

3.1.1 Länsstyrelsen 

ALTERNATIV LOKALISERING 

› Redogör för minst en alternativ lokalisering utöver ert huvudalternativ och 

motivera tydligt valet av lokalisering. 

ANLÄGGNINGEN 

› Bedöm om de H-fraser som redovisats för etanol är korrekta och om kod 

39.60 punkt 2 därmed gäller. 

› Redovisa en situationsplan över anläggningen och verksamhetsområdet. I 

denna bör även större utsläppspunkter till luft och vatten framgå. 

UTSLÄPP TILL LUFT 

› Beskriv utsläppspunkterna till luft och deras innehåll i mängder, samt bästa 

möjliga teknik för att förhindra eller minska utsläpp till luft. 

› Utsläppen till luft ska även inkludera lukt. 

› Samrådsunderlaget beskriver att producerad gas som inte kan nyttiggöras 

kommer att facklas. Tydliggör om denna producerade gas utgörs av gas i 

säkerhetssystemet eller överskott i produktion samt när och hur mycket gas 

som bedöms behövas facklas. Beskriv hur stor lagringsvolym för gas som 

kommer att finnas. 
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UTSLÄPP TILL YT- OCH GRUNDVATTEN 

› I ansökan behöver det framgå vilka vattenvolymer som kommer att avledas 

från området samt de ämnen och halter av dessa som beräknas finnas i 

process- och dagvattnet. 

› Redovisa var utsläpp från anläggningen sker, vilken rening/skyddsåtgärder 

som ni kommer att vidta för de olika vattenströmmarna samt vilka 

målvärden avseende utgående vatten från området som ni avser uppnå. 

› Beskriv slutrecipienten Askefjordens ekologiska och kemiska status samt 

gör en bedömning av hur utsläppen kan påverka MKN.  

› En tydligare beskrivning behövs av miljön i Skedhammarsbäcken och en 

bedömning hur denna kan komma påverkas av utsläppen från 

verksamheten, båda vad gäller olika föroreningar men även i form av 

ändrade flöden eller temperaturer. 

› Förtydliga vilken kvalitet processvattnet behöver ha för att kunna 

återanvändas och redogör för den bioreningsanläggning som kommer att 

användas och vilka haltnivåer denna beräknas kunna klara.  

› Beskriv vad ”innehåll av lätta organiska rester” i processvattnet innebär i 

form av halter.  

› Redogör även för möjligheten att omhänderta överblivet processvatten 

inom eller utanför anläggningen. 

› Skedhammarbäcken är ett havsöringförande vattendrag och hur öringen 

och dess miljöer påverkas av ändrade utsläpp av föroreningar och 

förändrade flöden behöver beskrivas. 

› Planerade skyddsåtgärder för att undvika påverkan på yt- och grundvatten i 

anläggnings- och driftskede behöver beskrivas i den kommande ansökan. I 

dagvattenutredningen anges bl.a. att man avser rena dagvattnet så att 

föroreningshalterna minskar till nivåer som överensstämmer med satta 

målvärden. Sökande behöver förtydliga vilka målvärden som avses.  

NATURMILJÖ 

› Fördjupade naturvärdesinventeringar i området med fokus på fåglar, 

fladdermöss samt grod- och kräldjur behöver genomföras. 

GROD- OCH KRÄLDJUR 

› Påträffas grod- och kräldjur inom verksamhetsområdet så behöver 

inventeringen också klargöra vilka levnadsmiljöer för arterna som finns 

inom verksamhetsområdet och hur de utnyttjas av berörda arter. 
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› Sökande behöver utifrån resultatet i inventeringen därefter redogöra för hur 

man säkerställer att levnadsmiljön inte försämras för de arter som 

påträffats inom verksamhetsområdet. Antingen genom att anpassa 

verksamheten eller genom skyddsåtgärder för att populationerna ska finnas 

kvar i området. 

FÅGLAR 

› Utöver den fördjupade artutredningen behöver sökande kartlägga vilka 

biotoper som utgör häckningsplats och födosöksrevir för hotade fågelarter.  

› Sökande behöver beskriva hur exploateringen påverkar möjligheten att 

bibehålla populationen i det aktuella området. 

FLADDERMÖSS 

› Enligt den genomförda NVI:n förekommer mycket hålträd och äldre 

lövskogsmiljöer i området. Detta indikerar att det kan förekomma 

fladdermöss på platsen. Sökande behöver därför inventera förekomsten av 

fladdermöss samt redogöra för hur arterna som påträffas nyttjar området.  

› Sökande behöver beskriva hur exploateringen påverkar möjligheten att 

bibehålla populationen i det aktuella området. 

BIOTOSKYDD 

› För detaljplanen från 2008 (den östra) gäller biotopskyddet och sökande 

behöver i ansökan visa att ingreppen i dessa miljöer är nödvändiga och inte 

går att undvika. Det är också lämpligt att sökande föreslår skyddsåtgärder 

för att bevara dessa naturvärden i närområdet. 

KULTURMILJÖ 

› Redovisa förekomst av kända fornlämningar i anslutning till det planerade 

verksamhetsområdet. 

› Genomför en arkeologisk utredning för att ta reda på om det finns några 

okända fornlämningar inom området.  

› MKB:n ska beskriva arbetsföretagets förväntade påverkan på kulturmiljö ur 

ett övergripande nulägesperspektiv.  

› Beskriv befintliga kulturmiljövärden och analysera arbetsföretagets 

miljöeffekter och påverkan på dessa värden, såväl direkt som indirekt.  

› Landskapsbild ur ett kulturmiljöperspektiv ska inkluderas.  

› Fornlämningar och kulturmiljöer beskrivs, sätts i sitt kulturhistoriska 

sammanhang och värderas/analyseras. 
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› Visuell påverkan på fornlämningar kan åskådliggöras genom fotomontage. 

› Kulturmiljöanalysen bör utföras av sakkunnig kompetens. 

› Någon begäran om arkeologisk utredning har ännu inte inkommit till 

Länsstyrelsen. Eftersom den uppdragsarkeologiska processen är mycket 

tidskrävande bör kulturvärden hanteras så tidigt som möjligt i 

ansökningsprocessen.  

› Inom ramen för planeringen av arbetsföretaget kommer det även bli 

aktuellt med tillståndsprövning enligt KML och sannolikt ytterligare 

arkeologiska åtgärder. 

RISK OCH SÄKERHET 

› Redovisa genomförd riskanalys och presentera konsekvensberäkningar för 

valda dimensionerande olycksscenarier samt vilka riskbegränsande åtgärder 

ni åtar er att genomföra. Motivera hur dimensionerande scenarier valts ut. 

Redovisning bör även ske utifrån ett värsta tänkbart fall även om ett sådant 

scenario inte anses bli dimensionerande. 

› Redovisa dominoeffekter samt faktorer i verksamhetens omgivning som kan 

påverka säkerheten. Här bör även risker kopplade till transporter ingå samt 

en bedömning av hur transporterna med farligt gods kan påverka riskbilden 

längs transportvägarna. 

› Redovisa släckvattenutredningen och beskriv hur omhändertagande av 

förorenat släckvatten ska säkerställas. 

› Beskriv hur anläggningen kommer att vara bemannad och motivera 

bemanning kontra enbart beredskapstjänstgöring ur ett risk- och 

säkerhetsperspektiv. 

› Ange den planerade verksamhetens tillämpliga kravnivå enligt Sevesolagen. 

Säkerhetsrapport med tillhörande intern plan och handlingsprogram, ska 

skickas in tillsammans med ansökan. 

› Oavsett riskanalysmetod är det viktigt att sökande redovisar den 

ackumulerade risken som anläggningen förväntas exponera omgivningen 

för. Riskanalysen behöver vara transparent kring hur osäkerheter i 

exempelvis modeller, antaganden/ingångsvärden hanteras. Sökande 

behöver också värdera styrkan i bakgrundskunskapen kring antaganden och 

ingångsvärden i riskanalysen. 

› Anläggningen anges kunna bedrivas med bemanning vardagar dagtid och 

beredskapstjänstgöring övrig tid. Beskriv och motivera hur detta kommer 

att fungera och ta ställning till om så omfattande beredskapstjänstgöring på 

distans innebär några säkerhetsrisker. 
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KLIMATANPASSNING 

› Beskriv risker kopplade till skyfall och översvämning och redogör för vilka 

konsekvenser som kan följa av sådana situationer. Ange vilka 

skyddsåtgärder som behövs för att minska dessa risker och konsekvenser. 

› Det behöver framgå av MKB:n hur verksamheten kommer att påverkas 

under situationer med översvämningar och/eller skyfall. I bedömningen bör 

minst ett klimatanpassat 100-årsregn utgöra dimensionerande scenario. 

GEOTEKNIK OCH FÖRORENAD MARK 

› Beskriv markförhållandena och de geotekniska förutsättningarna. Redogör 

för hur eventuella risker för exempelvis ras, skred eller erosion kommer att 

hanteras. 

INDUSTRIUTSLÄPPVERKSAMHET 

› Den som bedriver eller avser bedriva en anläggning som omfattas av 

bestämmelserna i industriutsläppsförordningen (2013:250), ska bifoga 

följande i ansökan: 

› En samlad redogörelse för samtliga tillämpliga BAT-slutsatser och 

BREF-dokument och hur dessa uppfylls. Utöver de som presenterades i 

samrådsunderlaget bör även eventuell tillämplighet prövas av 

BAT/BREF för Produktion av organiska högvolymkemikalier, LVOC, (för 

verksamhetskod 24.01-i vid kontinuerliga processer). Det är önskvärt 

att redogörelserna presenteras i tabellformat. Mallar för detta finns 

tillgängliga under fliken Information i svenska 

miljörapporteringsportalen.  

BAT-slutsatser används som referens vid tillståndsprövningar. Kraven i 

BAT-slutsatserna gäller parallellt med de villkor som meddelas i ett 

tillstånd och följs upp av tillsynsmyndigheten, bl.a. i samband med 

miljörapporteringen. 

› Beskrivning av verksamhetens utsläppspunkter till vatten, inklusive 

deras koordinater i Sweref 99 TM (se även krav i 5 a § 2 pkt i NFS 

2016:8). 

› Definitioner av utsläppspunkter för förorenande ämnen enligt BAT-

slutsatser finns bl. a. i industriutsläppsförordningen. Hur detta bäst 

redovisas varierar från fall till fall. Utsläppspunkter till luft kan t.ex. 

markeras på en takplan, eller anges i form av koordinater i Sweref 99 

TM. 

› Statusrapport, alternativt en motivering av varför en sådan inte 

behövs. Se vidare nedan. 

› Den som bedriver eller avser bedriva en industriutsläppsverksamhet ska 

utreda om en statusrapport behöver upprättas, om det inte redan skett. 
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› En statusrapport ska redovisa de föroreningar som förekommer i mark och 

grundvatten inom verksamhetens område. Den ska innehålla mark- och 

grundvattenmätningar som visar föroreningsstatusen för de relevanta miljö- 

och hälsofarliga ämnen som används eller kommer att användas i 

verksamheten. 

› Ni ska således utreda om en statusrapport behövs samt vid behov upprätta 

en sådan enligt rekommendationerna i Naturvårdsverkets vägledning om 

statusrapporter (rapport 6688, juli 2015). Om ni bedömer att det inte 

behövs någon statusrapport för verksamheten så ska ni i ansökan dels ange 

tydliga skäl för detta, dels tydligt redovisa er utredning enligt steg 1–3 i 

Naturvårdsverkets vägledning. När ni lämnar in ansökan ska ni lägga 

statusrapporten (alternativt ert beslut om att någon statusrapport inte 

behövs) i ett separat dokument (separat digital fil), skiljt från de övriga 

ansökningshandlingarna.  

ENERGI 

› Redovisa er totala energianvändning, men även vilka processer och 

stödprocesser som använder mest energi. Uppskatta fördelningen om det 

inte finns tillräckligt underlag på annat sätt. Redovisa även vilka energislag 

ni använder inklusive vilka utsläpp av växthusgaser energianvändningen 

medför i de olika alternativen. Redogör för vilka avväganden som gjorts 

avseende effektiv energianvändning i produktionen samt de val av 

byggnadsmaterial och klimatskal (isolering i väggar, tak, fönster m.m samt 

ventilation) för de nya byggnaderna. 

SEKRETESS 

› Handlingar som lämnas till myndigheten är normalt offentliga. Detta 

innebär att ni bör ta hänsyn till följande rekommendationer: 

› Markera tydligt vilka uppgifter och/eller bilagor ni anser bör vara 

sekretessbelagda, och ange detta i följebrevet. Motivera varför ni 

bedömer att uppgifterna behöver vara sekretessbelagda och ange 

tillämpligt lagstöd. 

› Det är viktigt att ni lämnar in de uppgifter som ska redovisas enligt 

lagstiftningen och behövs för handläggning av ärendet. Undvik att 

lämna in annat känsligt material, som t. ex. namn på nyckelpersoner, 

mycket detaljerade kartor och ritningar över känsliga anläggnings-

delar, detaljerad information om skyddsanordningar m.m. Detta kan i 

vissa fall ersättas med ett mera översiktligt underlag.  

KOMPLETTERANDE SAMRÅD 

› Vad gäller kompletterande samrådsunderlaget, daterat 2025-04-04 anser 

Länsstyrelsen att tidigare framförda synpunkter gällande avledning av dag- 

och processvatten samt påverkan på recipienterna i meddelande om BMP, 

daterat 2024-01-12, fortfarande är aktuella. Med anledning av eventuella 
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separeringen av dag- och processvattenflöden behöver flödenas omfattning, 

föroreningsinnehåll, reningstekniker samt påverkan på berörda recipienter 

beskrivas för respektive flöde.  

3.1.2 Stenungsunds kommun 

Dels hölls ett samrådsmöte med kommunen, dels lämnades synpunkter skriftli-

gen av kommunen. Nedan är en sammanfattning av synpunkterna från kommu-

nens skriftliga svar. 

DAGVATTEN 

› Vilken typ av filterbrunn och oljeavskiljare som avses har inte beskrivits i 

samrådshandlingarna. Det framgår heller inte vad de ska avskilja för even-

tuella föroreningar och vilka flöden de ska klara att hantera. Det bör tydlig-

göras.  

› Det bör finnas med en beskrivning av berörda vattenförekomsters status-

klassning i nuläget och vilken status som ska uppnås och när.   

NATURVÄRDEN 

› Att planera för naturvårdsåtgärder i ett tidigt skede är en fördel. Det bör 

beskrivas hur områdets naturvärden såsom skyddsvärda träd och djurarter 

kan bevaras och eventuellt kompenseras.  

INVASIVA ARTER 

› Det bör framgå hur bolaget ska ta hänsyn till de invasiva arterna, så inte 

risker för spridning föreligger och att eventuell bekämpning kan ingå.  

SPRIDNING AV LEGIONELLA 

› Vid kyltorn kan det finnas risk för spridning av legionella.   

› Risk för legionella vid kyltorn bör tas med i miljökonsekvensbeskriv-

ningen. 

3.1.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

› Enligt ansökan kommer den planerade verksamheten att beröras av Seve-

solagstiftningen, sannolikt på den högre kravnivån. De beräkningar som vi-

sar detta, antingen de som återfinns i samrådsunderlaget eller uppdaterade 

efter ytterligare projektering, bör bifogas ansökan. 

› Den säkerhetsrapport som ska åtfölja en ansökan för en verksamhet på den 

högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen ska minst innehålla de uppgif-

ter som beskrivs i Bilaga 3 till Förordningen (2015:236) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
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(Sevesoförordningen) och i sammanhanget erinra om de vägledningar som 

finns på myndighetens hemsida om handlingsprogram och säkerhetsrap-

port. 

› MSB ser positivt på att riskanalyser och släckvattenutredning planeras. I 

den mån mängder giftig brandrök kan komma att bildas i händelse av brand 

kan även detta behöva utredas. 

› Om verksamheten kan drabbas av naturolyckor, exempelvis översvämning, 

ras eller skred bör det utredas och beskrivas hur verksamheten kan påver-

kas samt vilka följder som kan uppstå för människors hälsa och miljön. 

› Miljökonsekvensbeskrivningens stycke om risk och säkerhet bör beskriva de 

faror/risker som identifierats i verksamheten och vilka konsekvenser för 

människors hälsa och miljön som de kan ge upphov till.  

› Identifiering och bedömning av faktorer i verksamhetens omgivning som 

kan påverka säkerheten hos denna bör också tas upp.  

› En genomgång av olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, så-

väl vidtagna som planerade samt eventuella beredskapsåtgärder bör också 

ingå.  

3.1.4 Räddningstjänst  

LOKALISERING 

› Det behöver klarläggas att det i enlighet med Sevesodirektivet är tillräckligt 

säkerhetsavstånd till Kläpps återvinningscentral dit allmänheten har till-

träde. 

› Det behöver också säkerställas att platsens närhet till Perstorp Oxo inte in-

nebär mer än acceptabel risk för dominoeffekter. 

BRAND OCH SLÄCKVATTEN 

› I dagvattenutredningen framgår att man har som ambition att använda en 

dagvattendamm för brand- och släckvatten. Om avsikten är att ta brand-

vatten från dammen, och samla upp släckvatten i dammen, för att därefter 

återanvända släckvattnet som brandvatten, så har räddningstjänsten dåliga 

erfarenheter av den lösningen. Det gällde en äldre anläggning och den kan 

möjligtvis utföras på ett bättre sätt idag. Men om den läsningen väljs så be-

höver det ske med stor omsorg.  
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3.1.5 Naturvårdsverket 

BAT-SLUTSATSER 

› Den planerade verksamheten är en industriutsläppsverksamhet till följd av 

tillverkning av enkla kolväten (verksamhetskod 24.01-i) och avfallsbehand-

ling (verksamhetskod 90.406-i). Av bilaga 2 till samrådsunderlaget framgår 

att BAT-slutsatser för avfallsbehandling (WT), rening och hantering av av-

loppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW) och rening och 

hantering av avgaser inom den kemiska sektorn (WGC) är tillämpliga för 

den planerade verksamheten. Som tillägg till dessa skulle även BAT-

slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier (LVOC) kunna 

vara tillämplig om produktionen av enkla kolväten kommer att ske i konti-

nuerliga processer. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilka BAT-

slutsatser som kommer gälla för den planerade verksamheten samt hur ef-

terlevnaden av dessa kommer säkerställas. För de BAT-slutsatser som inte 

bedöms tillämpliga för verksamheten ska det tydligt framgå på vilka grun-

der den bedömningen har gjorts. BAT-slutsatser finns tillgängliga på den 

europeiska IPPC-byråns webbplats. 

KVANTIFIERING AV UTSLÄPP TILL LUFT OCH VATTEN 

› Av ansökan ska framgå vilka utsläpp som kan förväntas till luft och vatten 

vid normal drift och vid driftstörningar. Om utsläpp sker i flera olika punkter 

ska utsläpp i respektive punkt redovisas. Redovisningen kan med fördel 

sammanställas i en överskådlig tabell där varje utsläppsparameter uttrycks 

som både genomsnittlig halt och mängd per år. 

TEKNIKVAL OCH KOPPLING TILL BÄSTA MÖJLIGA TEKNIK (BMT) 

› Ansökan ska innehålla teknisk beskrivning av de olika tekniker som har 

valts i bioetenanläggningen, biogasanläggningen och i de olika stödsyste-

men. Ansökan ska även innehålla en teknisk och miljömässig jämförelse 

mellan valda tekniker och andra möjliga tekniker, samt en beskrivning av 

hur valda tekniker förhåller sig till bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § 

miljöbalken. 

› Ansökan ska innehålla en redovisning av vad som bedöms vara bästa möj-

liga teknik för reducering av respektive miljöpåverkan som följer av den 

planerade verksamheten. För varje miljöaspekt ska kostnader och miljö-

mässiga nyttor med ytterligare tekniskt möjliga åtgärder och försiktighets-

mått redovisas. Bolaget bör i förekommande fall beskriva varför det enligt 2 

kap. 7 § miljöbalken kan anses vara orimligt att reducera miljöpåverkan 

mer än vad bolaget åtar sig. 

RESURSHUSHÅLLNING 

› Ansökan ska innehålla en utredning om tekniska möjligheter till resurshus-

hållning, till exempel nyttiggörande av restvärme samt återanvänd-

ning/återvinning av råvaror och material. 
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ENERGIEFFEKTET 

› Huvuddelen av energianvändningen åtgår till bioetenanläggningen och bio-

gasanläggningen. Anläggningen planeras att anslutas till elnätet för sin el-

försörjning. I och med att det är en helt ny anläggning som ska uppföras 

ska ansökan innehålla en detaljerad beskrivning av vilka överväganden som 

kommer att göras och vilka krav som kommer ställas rörande energieffekti-

vitet vid upphandling av anläggningen (lokaler, stödsystem, processutrust-

ning m.m.). 

3.1.6 SGI 

› Sammantaget anser SGI att stabiliteten behöver klarläggas av geotekniskt 

sakkunnig för den planerade utbyggnaden. Dessutom anser vi att, om det 

finns risker eller betydande miljöpåverkan avseende ras och skred, ska 

dessa behandlas i en kommande MKB samt att det där ska framgå vilka 

skyddsåtgärder eller anpassningar som erfordras.  

› I sammanhanget ska beaktas att det kan finnas förutsättningar för kvicklera 

(och därmed bakåtgripande skred) i området eller närområdet. 

3.1.7 Naturskyddsförening 

› Med stöd av bland annat Naturvårdsinventering Adesso A254941-04-02-

NVI-001 kräver Stenungsunds Naturskyddsförening av de planerade an-

läggningarnas utbredning förändras så att det koncentreras till redan öppna 

partier av åker och yngre skog som finns i den sydliga delen av området 

och att man tar ett omtag för att mer utnyttja trivialskog och mark med 

lägre naturvärden. 

› Inventeringen pekar främst ut tre känsliga områden varav ett, det nordlig-

aste är speciellt skyddsvärt med flera rödlistade arter och detta område ska 

absolut bevaras och kräver speciell hänsyn, även under byggtiden. 

› Vidare finns flera skyddsvärda träd som visar på vikten av omprioritering så 

att dessa träd i möjligaste mån kan bevaras.  

› Utöver naturvårdsinventeringen gör Stenungsunds Naturskyddsförening be-

dömningen att på grund av just förekomsten av dessa stora och gamla träd 

är sannolikheten stor att flera arter av fladdermöss kan påträffas.  

› Tack vare bäcken med de fuktiga områdena, blockterrängen och den luckra 

växtligheten som skapar solbelysta områden är också sannolikheten stor att 

salamandrar och andra groddjur kan påträffas i den norra delen. 

› Det är ett lagbrott att avsiktligt skada eller förstöra fladdermusens och vat-

tensalamanderns fortplantningsområden eller viloplatser och därför anser vi 

att detta ska undersökas vidare.  
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› Stenungsunds Naturskyddsförening emotsätter sig inte etableringen av pro-

duktion av biogas men kräver att det planerade området förändras för att 

möta de miljökrav som krävs och har beskrivits här. Vi önskar även en re-

dovisning av tänkta skyddsåtgärder och förstärkningsåtgärder i de delar där 

naturvärden kan påverkas av den planerade anläggningen. 

3.1.8 Havs- och vattenmyndigheten  

› Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget.  

3.1.9 Jordbruksverket 

› Jordbruksverket kommer inte att lämna några synpunkter i ärendet. 

3.1.10 Trafikverket  

› Trafikverket har i samband med komplettering av huvudsamrådet konstate-

rat att den planerade kulverten för processvatten kommer att passera väg 

770 och Bohusbanan vilka utgör statlig infrastruktur. Den planerade kulver-

ten får inte påverka Trafikverkets anläggningar negativt och det behöver 

redogöras för i ansökan. Trafikverket informerade även om att tillstånd be-

höver sökas hos dem dels om ledningar behöver dras inom järnvägsfastig-

heten, dels om ledningar behöver dras inom vägområdet. Trafikverket in-

formerade även om att verksamheten i god tid innan arbeten påbörjas i 

närheten av järnvägsanläggningen eller i anslutning till järnvägsfastigheten 

ska ta kontakt med Trafikverket för samråd kring utförandet.   

3.1.11 SGU 

› SGU avstår från att lämna yttrande i rubricerat ärende. 

3.1.12 Luftfartsverket 

› LFV har inga synpunkter i detta ärende. 

3.2 Allmänhet och särskilt berörda 

› Inga yttranden har inkommit inom ramen för samrådet. 
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1.  Sammanfattning 

Adesso BioProducts AB (Adesso) avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en 

bioetenanläggning och en biogasanläggning samt en utlastningsstation med tillhörande lagring för 

RME (biobränsle) inom fastigheten Kläpp 1.1 med flera. Området är belägen 5 km norr om 

Stenungsunds centrum i Stenungsunds kommun. Ansökan kommer även att omfatta tillstånd för 

nödvändiga följdverksamheter (ex på verksamheter: lagring och distribution, säkerhet och 

underhållsarbete, gasrening och uppgradering, avfallsprodukthantering) som kan omfattas av annan 

lagstiftning. 

Denna handling utgör underlag för avgränsningssamråd enligt kapitel 6 i miljöbalken. Samråd sker med 

länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan 

antas bli berörda av verksamheten eller åtgärder däri. 

Inom den planerade verksamheten avser bolaget att söka tillstånd för att producera upp till 160 000 

ton bioeten och 70 GWh biogas per år. Adesso planerar även att flytta befintlig utlastning av RME från 

Perstorp Oxo (grannfastigheten) till denna fastighet genom att bygga en ny utlastningsstation med 

lager på 16.000 ton för biobränsle.  

Råvaror för produktion av bioeten är bioetanol i sig självt, sen är det bara själva processen dehydrering 

(avvattnings genom uppvärmning) som krävs för att omvandla etanolen till eten.  

Råvarorna för biogasproduktion blir matavfall, gödsel, glycerin samt avfall från livsmedelsindustri. 

 

Slutprodukten, bioetenet, kommer att transporteras till kunderna i Stenungsunds industrikluster via 

befintlig rörgata som går genom den norra delen av Kläppområdet och biogasen kommer att levereras 

till kunderna via naturgasledningen som ligger i den östra delen av Kläppområdet. 

Anläggningen kommer att omfattas av Sevesolagen (1999:381) och förordningen (2015:236) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och blir en så kallad 

Sevesoverksamhet, vilket ställer särskilda säkerhetskrav på anläggningen. 

Bioetenet produceras genom att man tekniskt sett gör en ”avvattning” av etanol direkt till bioeten med 

hjälp av en katalysator under förhöjt tryck och temperatur. Förutom produkten bioeten så blir det 

restprodukter där den största delen är processvatten som renas. Etanolen avses att importeras via 

båtlaster direkt till hamnen Petro Port i Stenungssund och pumpas upp till anläggningen genom 

befintlig rörgata. 

Biogasproduktionen kommer att ske genom rötning av cirka 100 000 ton matavfall från kommunerna 

och gödsel från gårdar i trakten, andra restprodukter från matindustrin samt biströmmen glycerin från 

Adessos biodieseltillverkning. Restprodukten efter rötningen och insamlingen av biogas blir ett så kallat 

biogödsel med högt näringsinnehåll som i första hand ska spridas på åkermark i närområdet. 

Målsättningen är att biogödseln ska kunna godkännas för ekologisk odling, vilket i så fall kommer att ge 

ett mycket stort tillskott av ekologiskt gödselmedel i regionen. 

Nettoutsläppen av växthusgaser beräknas minska med ca 250 000-300 000 ton koldioxidekvivalenter 

per år, att jämföra med de totala utsläppen i kommunen på 728 000 ton (2020). 

Den planerade lokaliseringen för anläggningen avses nyttja ett skogs/markområde som enligt 

detaljplanen är avsatt för industriändamål med riksintresse för tung petrokemisk industri. Området är 

idag definierat som skog/åkermark med ett antal hustomter där husen är rivna sedan många år på 
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grund av närheten till befintlig industrin och reningsverk. Norr om fastigheten ligger en 

industrianläggning Perstorp Oxo AB och söder om den ligger återvinningstationen för Stenungsunds 

kommun. I övrigt så är det väldigt få grannar.  

Det kommer att ställas krav på anläggningens utformning och på skyddsåtgärder. Adesso kommer 

därför att genomföra ett flertal utredningar, bland annat av lukt och buller från verksamheten, 

påverkan på trafiksituationen i närområdet och inte minst kommer risker och kravnivåer enligt gällande 

lagstiftning att utredas. 

Vid sidan av de utmaningar som lokaliseringen innebär har den flera tydliga fördelar. Etenanläggningen 

kommer ha direkt tillgång till närliggande hamn och närliggande industri då in- och utleverans kan ske 

genom befintliga rörgator. På så sätt minimeras behovet av vägtransporter. För biogasanläggningen så 

ligger Stenungsund centralt i upptagningsområdet, vilket minimerar transportsträckan för inkommande 

substrat och för utgående restprodukt biogödsel, vilket är viktigt för bioanläggningens föreslagna 

lokalisering. Det närmaste vägnätet har dessutom hög bärighetsklass och det är nära till trafikplatsen 

Stenungsund som blir anslutningen till E6.  

Kläppområdet ligger inte i närheten av skyddade områden, riksintressen för naturvård eller 

kulturmiljövård eller inom någon vattenförekomst och endas ett fåtal boningshus finns i närområdet.  

Sannolikheten är därmed låg för att den fördjupade miljöbedömningen kommer att upptäcka något 

högre natur- eller kulturmiljövärde som riskerar att påverkas negativt av verksamheten. 

Sammantaget gör Adesso bedömningen att den föreslagna lokaliseringen kan anses vara  en lämplig 

lokalisering, även i jämförelse med andra utvärderade alternativ. 

Anläggningen kommer att bestå av följande: 

Bioetenanläggningen  

Produktion av bioeten. För produktionen behövs lagertankar för etanol, processanläggning med 

katalysator för dehydrering av etanol, fackla och lagertank för eten samt nödvändiga 

stödfunktionsanläggningar som energitillförsel, kylning mm. 

 

Fossilfri biopanna  

(OBS byggs bara om det inte finns tillgänglig eleffekt från vattenfall, utredning pågår)  

Fossilfri bränslepanna på ca 36MW, bränslelager för bioflis (tipphall) för 84 timmars drift. Stort 

bränslelager ökar leveranssäkerheten och förbättrar urvalet av bränsleleverantörer. 

Lagertankar med utlastning  

Adesso undersöker även möjligheten till en flytt av befintlig RME-utlastningsverksamhet från Perstorp 

Oxo (grannfastigheten) till denna anläggning samt att öka lagringskapaciteten med 16 000 ton 

biobränsle. Men markfrågan behöver utredas mer och placeringen kan behövas korrigeras under 

samrådet. 

  

Biogasanläggningen  

Byggnad för mottagning och förbehandling av 120 000 års ton matavfall, fiskrens och glycerin samt 

rötningstank för biogödselförädling, fackla och lager för råvaror och gödselprodukter.  

Ytterligare anläggningar som kommer behövas på fastigheten är dagvattenhantering med 

dagvattendamm, kontor, lager, verkstad, personalutrymmen, avloppsanläggning för spillvatten, 

fordonsvåg mm. Anläggningen kommer att utformas enligt bästa möjliga teknik för att säkerställa att 

olycksrisker minimeras och att störningar från verksamheten i form av lukt och buller blir acceptabla 

för närliggande bostäder och privata intressen. 
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Den kommande MKB och miljöbedömningen kommer att fokusera på boendemiljö (lukt, buller, 

trafiksituation, landskapsbild), energi och klimat (utsläpp till luft, energi), användning av naturresurser 

(markanspråk, utsläpp till luft, vatten och mark), kulturhistoriska värden och naturvärden (hotade arter 

och naturtyper/biologisk mångfald, naturvärdesobjekt) samt närliggande verksamheter. 

Projekteringen baserar sig på tidigare erfarenhet av miljöpåverkan av eten- och biogasproduktion. Den 

planerade lokaliseringens förutsättningar och de synpunkter som har kunnat inhämtas så här långt har 

beaktats i processen. Utformningen av anläggningen kan komma att ändras under samrådet. 

Bedömningarna kommer där så är lämpligt att relateras till miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. 

Adesso kan inte börja bygga anläggningen innan de både har fått miljötillstånd och bygglov för 

verksamheten. Det finns idag tre olika detaljplaner som berör fastigheterna och som ger möjlighet att 

uppföra processindustri på fastigheten. 

 

2.  Administrativa uppgifter och ordförklaringar 

Sökande Adesso BioProducts AB 

Adress Verkmästarevägen 10 
444 32 Stenungsund 

Kontaktperson Roger Andersen 

Anläggningsnamn Adesso Site Stenungsund 

Kommun Stenungsunds Kommun 

Fastighet Kläpp 1:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 1:6, 1:11, 1:12, 1:16 

Koordinater  
 

(GPS latitud / longitud): 58°05'40.7"N 11°51'01.1"E 
(SWEREFF 99TM): N: 6443579.772, E: 314357.495   

Saken Ansökan om tillstånd enligt 9 kap 6 § i miljöbalken till uppförande och drift 
av en bioetenanläggning och en biogasanläggning med tillhörande 
verksamhet på fastigheten. 

Huvudverksamhet 
 

Etenanläggningen 
24.01-i” anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår” 
Bioflispanna  
40.51 ” anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt” 
Biogasanläggningen 
40.15 ” anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt 
än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.” 

Övriga verksamhetskoder 90.406-i ”återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 
ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling” 

 

§§§ lagkrav Förklaring 

ABP, ABP-lagstiftningen Regler om Animaliska Biprodukter (Jordbruksverket) 

Anläggningen Avser hela anläggningen 

BAT Bästa tillgängliga teknik (av engelskans Best Available 
Technology) enligt industriutsläppsdirektivet (IED) 

Adesso Adesso BioProducts AB, Bolaget som avser söka tillstånd för 
Eten produktion och biogasproduktion på Kläppfastigheten 
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Substrat Material som används för rötning, vanligtvis ett avfall. 

 

3.  Ansökningens omfattning 

Adesso BioProducts AB (Adesso) avser att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig 

verksamhet), bilaga 1, för följande anläggningar: 

Bioetenproduktion, där råvara kommer att vara etanol som levereras in via rörgata från hamnen i 

Stenungsund och produkten bioeten levereras ut via samma rörgata till slutkunder i Stenungsund  

Bioflispanna, där råvaran kommer att vara bioflis för produktion av ånga till bioetenprocessen.  

Biogasproduktion, där råvaran (substratet) kommer att bestå av organiska restprodukter (bl.a. gödsel, 

slaktavfall och matavfall). Biogasen kommer att levereras till kunder via befintligt naturgasnät. 

Ansökan kommer även att omfatta tillstånd för följdverksamheter. Utöver ansökan om tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet omfattas verksamheten av annan lagstiftning, så även följande anmälningar eller 

tillstånd krävs: 

• Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-lagstiftningen) med tillhörande förordning 

(2015:236) och föreskrift MSBFS 2015:8. Alla Sevesoverksamheter blir per automatik farlig 

verksamhet och lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) kommer även att gälla för 

verksamheten. Den maximala mängden som kommer lagras på anläggningen är 10 000 ton 

etanol och 150 ton biogas. Anläggningen kommer därmed att överstiga lagstiftningens lägre 

kravnivå, se bilaga 5.  

• Verksamheten blir även tillståndspliktig enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor och separat ansökan om det kommer att inlämnas till Länsstyrelsen. 

• Anmälan enligt EU:s förordning om animaliska biprodukter (EG 1069/2009) kommer att 

inlämnas till Jordbruksverket innan anläggningen tas i drift. 

• Adesso utreder möjlighet att ansluta hela anläggningen till elnätet för att tillgodose 

produktionsprocessens värmebehov i de olika delarna. Om det inte kan genomföras behöver 

Adesso ett reservalternativ och det är att anlägga en bioförbränningspanna på anläggningen. 

Men huvudplanen är att effektfrågan kommer att lösas och tillgodose värmebehovet under 

tillståndsansökan/ projekteringsprocessen. 

Utöver det som nämnts ovan är verksamheten är en industriutsläppsverksamhet som omfattas av 

kraven i industriutsläppsförordningen (2013:250). BAT-slutsatser har fastställts i kommissionens beslut 

2018/1147 av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU. Bestämmelserna är införda i svensk 

lagstiftning genom 2 kap. 55–56 §§ industriutsläppsförordningen. Det innebär vidare att Adesso 

behöver lämna in en statusrapport för området där anläggningen är tänkt att uppföras. 

Vidare innebär den planerade verksamhetens inriktning och omfattning enligt 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) att den antas kunna medföra betydande miljöpåverkan. 

Därmed kan ett avgränsningssamråd inledas utan att först genomföra ett utredningssamråd. Samrådet 

syftar bland annat till att inhämta information om vilka faktorer i omgivningen som skulle kunna 

påverka säkerheten vid bioetenanläggningen och biogasanläggningen, se även avsnitt 4. 

En utförligare beskrivning av verksamhetens omfattning, inklusive mängder och volymer, presenteras i 

avsnitt 7.1. 
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Adesso kommer att bland annat lämna in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillsammans med 

tillståndsansökan. En preliminär omfattning av innehållet i MKB presenteras i avsnitt 10. 

4.  Avgränsningssamråd och preliminär samrådskrets 

Samråd är ett obligatoriskt led i tillståndsprocessen. Enligt miljöbedömningsförordningen ska 

verksamhet av det här slaget och den här omfattningen alltid antas medföra betydande miljöpåverkan 

(BMP). Därför har Adesso inte genomfört något undersökningssamråd utan genomför direkt 

avgränsningssamrådet. 

Från Naturvårdsverkets vägledning om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken:  

Syftet med avgränsningen är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och 

detaljeringsgrad. (…) I avgränsningssamrådet ska frågor om miljökonsekvensbeskrivningens 

avgränsning behandlas. Avgränsningssamrådet ska behandla sådana miljöeffekter som verksamheten 

eller åtgärden kan antas medföra i sig själv eller till följd av yttre händelser. 

Verksamhetsutövaren ska genomföra avgränsningssamrådet tillsammans med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden. 

Samrådet ska också utföras med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som 

kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden. Kretsen av vilka som ingår i den allmänhet som 

kan antas bli berörda ska tolkas brett och inkluderar bl.a. miljöorganisationer. 

Adesso planerar att genomföra fysiska eller hybridmöten med länsstyrelsen i Västra Götaland, 

Stenungsunds kommun samt med närboende. Adesso bedömer preliminärt att nedanstående 

myndigheter och organisationer kan anses vara berörda: 

• Räddningstjänsten och MSB (särskilt avseende risker och att det blir en Sevesoanläggning) 

• Trafikverket (särskilt avseende transporter) 

• Perstorp Oxo 

• Renova (närliggande återvinningstation) 

• Stenungsunds Kommun 

• Länsstyrelsen i Västra Götaland 

• Bohusläns museum (särskilt avseende fornlämningar) 

• Naturvårdsverket 

• Energimyndigheten 

• Försvarsmakten 

• Luftfartsverket (särskilt avseende höjder på anläggningen) 

Slutlig samrådskrets beslutas i samverkan med länsstyrelsen i Västra Götaland. Samrådskretsen 

kommer att anmodas att inkomma med synpunkter skriftligt. Även övriga intresserade, inklusive 

allmänheten, kommer att ha möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Samrådet kommer att kungöras 

genom annons i lokaltidning. 

5.  Fortsatt process 

Den planerade tidsplanen för tillståndsansökan ser ut så här: 

• Genomföra samrådet under fjärde kvartalet 2023. 

• Färdigställa teknisk beskrivning och MKB, med nödvändiga underlag, så att ansökan kan 

lämnas in under första kvartalet 2024. 

• Byggstart av bioetenanläggningen och biogasanläggningen hösten 2024/våren 2025 

• Produktionsstart hösten 2026 
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6.  Lokalisering och transporter 

Adesso planerar att uppföra en bioetenanläggning och en biogasanläggning på Kläppområdet, som 

ligger ungefär fem kilometer norr om Stenungsunds centrum i Stenungsund kommun. Det är en 

projektförutsättning att bioetenfabriken och biogasanläggningen kan lokaliseras i anslutning till 

befintlig rörgata och naturgasledningen i Stenungsunds kommun eftersom initiativet bygger på att ta 

tillvara infrastruktur som redan finns på plats. I projektets tidigaste skede övervägdes ett antal olika 

lokaliseringar, varav två har valts ut för en fördjupad utvärdering. Urvalet har gjorts så att alternativen 

ska vara lämpliga med avseende på åtminstone något och helst flertalet av utvärderingskriterierna. Av 

de två alternativa lokaliseringarna ligger Kärr öster om Stenungsund och Kläpp norr om Stenungsund. 

Resultatet av utvärderingen redovisas i sin helhet i bifogad lokaliseringsutredning, bilaga 3. 

Landskapet runt Kläppområdet är kuperat med skogbeklädda höjder och uppodlade lerjordar väster 

om området. Dalsänkorna är gamla havsvikar som försvunnit vid landhöjningen. I området finns ett 

antal fornlämningar från främst brons- och järnåldern där några är utredda av Bohusläns museum. 

Vidare utredning skall göras och anmälan är inlämnad till länsstyrelsen. Ingen skyddad natur finns i 

direkt anslutning till området för planerad anläggning. 

Område för planerad anläggning ligger inom riksintresse för tung processindustri. 

Vidare finns ett antal bostäder ca 500 meter nordöst om området som kan komma att påverkas av 

ökad trafik längs väg 770, se figur 2. 

Vid en sammanvägd bedömning framstår Kläppområdet som en lämplig lokalisering för de planerade 

bioeten- och biogasanläggningarna. Totalt visar lokaliseringsutredningen på små risker för någon 

negativ miljöpåverkan, förutom att marken inte används för industriverksamhet idag. Adesso har en 

god affärsrelation med Perstorp Oxo AB som bedriver kemiprocessindustri på angränsande fastighet. 

Det finns därför all anledning att tro att verksamheterna utifrån behov kan anpassas till varandra till 

ömsesidig nytta. 

Det närmaste vägnätet har hög bärighetsklass och det är nära till trafikplats Stenungsund som ansluter 

till E6. Dessutom ligger Kläppområdet i Stenungsund gynnsamt lokaliserat, centralt i 

upptagningsområdet, vilket ger ett lågt totalt behov av transporrörelser för inkommande substrat. 

Stenungsunds kommun har bekräftat att det är möjligt att dra fram kommunalt VA till fastigheten, även 

om inget beslut har fattats. 

Kläppområdet ligger inte i närheten av skyddade områden, riksintressen för naturvård eller 

kulturmiljövård eller inom någon vattenförekomst. Sannolikheten är därmed låg för att den fördjupade 

miljöbedömningen kommer att upptäcka något högre natur- eller kulturmiljövärde som riskerar att 

påverkas negativt av verksamheten. 

Anläggningen bedöms bli delvis skymd av befintlig trädridå men den blir ändå ett inslag i 

landskapsbilden. Under det fortsatta arbetet med teknisk utformning av anläggningen och val av 

skyddsåtgärder blir det viktigt för Adesso att säkerställa att olycksrisker minimeras och störningar från 

verksamheten i form av lukt och buller inte kan orsaka olägenhet för närliggande bostäder och privata 

intressen. 

Vid maximalt utnyttjande av sökt tillstånd för de tre ingående verksamheterna så kommer ca. 25 

transporter per arbetsdag att behövas för intransport av material. En del av de här transporterna 

kommer att utgöras av hushållsavfall, som redan idag transporteras till och från återvinningstationen 

som ligger på grannfastigheten. 

Regionalt kommer Adessos planerade verksamhet därför bara att innebära en mindre nettoökning av 

transporter, men lokalt till och från anläggningen kommer det att ske en koncentration. För att 
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minimera den totala transportbelastningen kommer Adesso att fokusera på att minimera antalet 

tomma transporter genom logistikplanering. 

 

7. Verksamhetsbeskrivning 

Adesso planerar att söka tillstånd för bioeten och biogasproduktion. I avsnitten nedan ges en 

övergripande beskrivning av verksamhetens omfattning och av anläggningens utformning. 

7.1 Verksamhetens omfattning 
Den planerade anläggningen kommer att få följande omfattning, vilken också ligger till grund för bland 

annat beräkningar av miljö- och klimatnytta:  

Bioetenanläggningen 

• Processa ca 216 000 ton etanol till eten per år 

• Vid fullt utnyttjande av sökt tillstånd enligt punkten ovan innebär det en årlig produktion av 

upp till 120 000 ton bioeten och ca 96 000 ton processvatten. 

• Den nettopositiva miljöeffekten för bioetenanläggningen beräknas till ca 300 000 ton CO2e per 

år. 

• Bioetenanläggningen kommer att uppta ca 3 ha yta och högsta höjd  på skorstenen beräknas 

bli maximalt 50 meter över marknivån. 

Bioetenen kommer att levereras direkt till kunderna via befintligt rörsystem i Stenungsund. Det 

processvatten som genereras som en biprodukt vid dehydrering av etanol till eten är normalt sett 

vatten som innehåller lätta organiska rester men som i övrigt inte förorenas på något sätt i samband 

med reaktionen. Det innebär att det vatten som bildas i processen är säkert att släppa ut i vattendrag 

efter rening, om det görs i enlighet med lokala och nationella miljöregler och tillstånd, vilket kommer 

att utredas och säkerhetsställas under projekteringen. 

 

Fossilfri biopanna 

(Om elöverföringskapacitet i befintligt elnät inte finns tillgängligt i den omfattning som behövs för att 

värma med el som är huvudspåret för etenprocessen så måste vi bygga en fossilfri biopanna i stället) 

• Processa ca 40 000 ton biobränslen per år till fossilfri processånga.  

• Vid fullt utnyttjande av sökt tillstånd enligt punkten ovan innebär det en årlig produktion på ca 

290 GWh.  

• Anläggningen kommer att uppta ca 2 ha yta och högsta höjd beräknas bli maximalt 50 meter 

över marknivån. 

Processångan skall användas till bioetenanläggningen där restvärmen från bioetenproduktionen 

kommer att avvändas i biogasanläggningen. 

Biogasanläggningen  

• Rötning av ca 120 000 ton gödsel och förbehandlat matavfall samt andra organiska 

restprodukter per år 

• Vid fullt utnyttjande av sökt tillstånd enligt punkten ovan innebär det en årlig produktion av 85 

GWh biogas (metan) 

• Rågas kommer inte att lagras på anläggningen utan de mängder som förekommer utgörs av 

gas i rötkammare. 
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• Produktion av ca 90 000 ton biogödsel per år, vilket utgör en betydande del av gödselbehovet i 

Stenungsunds kommun. 

• Den nettopositiva miljöeffekten för biogasanläggningen beräknas till ca 30 200 ton CO2e per 

år. 

• Biogasanläggningen kommer att uppta ca 3 ha yta och högsta höjd beräknas bli maximalt 25 

meter över marknivån. 

Producerad biogas kommer att levereras till kund via biogasnätet. Adesso ser gärna lokala och 

regionala kunder. Fortsatt optimering av processen kan innebära att producerad mängd biogas kan öka. 

Biogödseln avses att certifieras enligt SPCR 120 och KRAV och användas som gödning i framför allt 

lantbruket men även skogsbruket kan bli aktuellt i en framtid. 

7.2 Anläggningens utformning 

Bioetenanläggning 
Bioetenanläggningen är tänkt att producera upp till 120 000 ton eten och ersätta ca 15 % av den eten 

som omsätts i industrin i Stenungsundsklustret idag och i första hand ersätta nuvarande import av 

fossilbaserad eten. Som råvara skall etanol användas och den kommer att levereras med tankbåt till 

hamnen i Stenungsund och sen pumpas direkt upp till anläggningen via befintlig rörgata.  

I själva processanläggningen sker tekniskt sett en ”avvattning” av etanol direkt till eten med hjälp av en 

katalysator i en processanläggning under förhöjt tryck och temperatur. Produkten blir en bioeten och 

en biprodukt är rent vatten som delvis kommer att återanvändas i etenprocessen som ånga men en del 

kommer att renas via en bioreningsanläggning för att sedan gå till dagvattenanläggningen. Bioetenet 

kommer att matas in på det befintliga rörledningsnätet för distribution till de slutanvändande företagen 

som producerar plast- och kemiprodukter i Stenungsund.  

Huvuddelarna i anläggningen är: 

• Rörledning från hamnen till anläggningen för råvara (etanolen). 

• Lagertankar för etanol. 

• katalysator för industriell dehydrering av etanol 

• Lagertank för lagring av eten före inpumpning i rörsystemet. 

• Gassystem med fackla (som avses användas endast vi driftstörningar). 

• Rörledning för eten till kunder i Stenungsunds industrikluster från anläggningen (befintligt 

rör) 

 
Figur 3. Översiktligt flödesschema för produktionsanläggning av bioeten. 

 

Biogasanläggning 
Biogasanläggningen kommer att förädla flytande och fasta substrat till biogas och biogödsel. Substraten 

kommer främst bestå av gödsel från nötkreatur följt av mindre mängder gödsel från svin och fjäderfä 

samt foderrester. Anläggningen kommer också hantera matavfall från kringliggande kommuner, 
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restprodukter från biodieselproduktion och kan också, beroende på tillgänglighet, även hantera mindre 

mängder annat avfall från livsmedelproduktion. 

Substraten levereras till anläggningen med lastbil, antingen tankbil eller på täckta flak/containrar. Vid 

ankomst till anläggningen kommer det finnas rutiner för vägning, kontroll och registrering av alla 

inkommande substrat. För att säkerställa en kontinuerlig och likformig produktion kommer det finnas 

buffertlager för inkommande substrat, anpassade efter hur ofta inleveranserna sker. 

Flytande substrat och fasta substrat som kan ge upphov till luktolägenheter vid hantering kommer 

lastas och lossas inne i mottagningshallen med stängda dörrar. I mottagningshallen kommer 

transporttankar/containrar rengöras med ex en ångtvätt vilken är miljövänliga eftersom de inte kräver 

kemiska rengöringsmedel och genererar mindre avfallsvatten allt i syfte att säkerställa en hög renlighet 

samt minimera risken för luktolägenheter och hälsorisker för de som hanterar eller arbetar i närheten 

av fordonen. 

För att nå en jämn produktionsnivå kommer det finnas mellanlager för de olika substraten. I det första 

steget kommer de olika råvarorna förbehandlas och mixas till en slurry av biomassa som sedan pumpas 

in i rötkammaren. Hygienisering kommer ske antingen före eller efter rötkammaren för att säkerställa 

att eventuella patogener neutraliseras. Anläggningens värmebehov kommer tillgodoses av antingen 

spillvärme från bioetenanläggningen eller fjärrvärme. 

I den syrefria miljön i rötkammaren kommer bakterier under kontrollerade temperaturförhållanden 

och med god omrörning bryta ner (röta) biomassan så att biogas bildas. Efter rötkammaren kommer 

biomassan att svalna i en efterrötkammare där ytterligare en viss mängd gas produceras och fångas 

upp innan rötningsprocessen avstannar. Biomassan förädlas sedan till en eller flera fraktioner av fast 

och flytande biogödsel som delvis lagras på anläggningen men också ute på gårdarna som tar emot 

biogödseln. Vid avvattning av biogödsel för att få en fast fraktion av biogödsel kommer den lagras i 

täckta plansilos och den flytande kommer lagras i slutna ventilerade tankar innan den transporteras ut 

till lantbruk i närområdet. 

Ett viktigt steg i biogasanläggningen, är att bygga ett gasreningssystem. Detta system skall utformats för 

att hantera och reducera lukter och flyktiga föreningar som kan uppstå under produktionsprocessen. 

Genom att inkludera detta gasreningssystem i projektet säkerställs att anläggning uppfyller miljökrav 

och luftkvalitetsstandarder. Dessutom kommer detta system att minska påverkan på det omgivande 

samhället genom att minimera utsläpp av obehagliga lukter och därmed skydda miljön. 

Installation och drift av detta gasreningssystem kommer att följa alla tillämpliga föreskrifter och regler 

för att garantera en säker och ansvarsfull hantering av biogasprocessen. Vi är övertygade om att detta 

initiativ kommer att bidra positivt till vår miljöansökan och stärka vårt åtagande att driva en hållbar och 

ansvarsfull biogasanläggning. 

För att minimera riskerna för utsläpp av metangas vid ett eventuellt driftstopp kommer anläggningen 

utrustas med en högtempererad gasfackla som förbränner gas som inte kan tas tillvara. 

Den producerade biogasen kommer transporteras från anläggningen till slutkund via befintligt 

naturgasnät som ligger i anslutning till området. 

Utformningen av anläggningen kommer följa branschnormerna, till exempel BGA 2022 och EGN 2020 

för att säkerställa att anläggningen uppfyller de regler och krav som finns för denna typ av 

anläggningar. 

Huvuddelarna i anläggningen är: 

• Mottagning och hantering av råvaror, inklusive vall. 

• Förbehandling och blandning. 



Sida 12 av 18 
 

• Rötning och Hygienisering. 

• Biogödselförädling. 

• Lager för flytande och fast biogödsel. 

• Gassystem med fackla. 

• Ventilation och luktreduktion typ gasreningssystem, såsom biofilter, aktivt kolfilter eller 

kemisk tvätt. 

• Fordonstvätt. 

• Dagvattenhantering. 

• Lager för tillsatskemikalier. 

• Rest värme från bioetenanläggningen alternativt anslutning till kommunalt fjärrvärmenät. 

• Anslutning av Va. (endast spillvatten från kontor och personalutrymmen). 

• Fordonsvåg 

 

Figur 3. Översiktligt flödesschema för biogasanläggningen 

7.3 Tillsyn och kontroll 
Driften av biogas- och bioetenanläggningarna kommer att övervakas av ett system där driftlarm och 

larm kommer att vara kopplade till bland annat gasvarnare. Driftpersonal kommer även kunna övervaka 

anläggningen från annan plats i det fall driftpersonal inte finns på plats. Anläggningen kommer att vara 

bemannad dagtid under vardagar samt ha beredskapstjänstgöring med viss tillsyn under övrig tid. 

Bolaget kommer att ta fram ett kontrollprogram som reglerar hur provtagning ska ske av inkommande 

substrat, process, biogödsel och biogas. Exakt hur provtagning kommer att ske samt frekvens kommer 

att avgöras utifrån regelverk från Jordbruksverket, BAT-slutsatser, SPCR 120 (produktcertifiering av 

biogödsel), KRAV-certifiering med flera, samt utifrån riskanalyser som bolaget löpande kommer att 

uppdatera. 

När det gäller inkommande substrat så regleras provtagningen i huvudsak utifrån att bolaget för varje 

leverantör gör en riskbedömning kring varje enskilt substrat. Matavfall som oftast är ganska stabilt i sitt 

innehåll brukar erfarenhetsmässigt analyseras med 1-3 års mellanrum. Provtagning i processen bygger 

dels på regelverk från SPCR 120, dels på riskanalyser. Gödsel kommer analyseras lite mer frekvent tills 

bolaget ser att kvalitén är stabil. Utgående biogödsel avses certifieras enligt SPCR 120 vilket reglerar 

hur prover ska tas samt med vilken frekvens. 

Certifieringssystemet bygger på Jordbruksverkets regler och accepteras normalt även av KRAV. 
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Inkommande etanol kommer att hanteras i enlighet med de förordningar som gäller sådan. 

Lagercisterner kommer att placeras i invallningar med iakttagande av riskavstånd 

 

8. Anläggningens miljöpåverkan samt preliminära skyddsåtgärder 

I avsnitten nedan beskrivs miljöpåverkan från anläggningen samt de skyddsåtgärder som planeras för 

att minska negativ påverkan. Med miljöpåverkan avses hur den planerade verksamheten kan på verka 

omgivningen. Tillsammans med kunskap om omgivningen, det vill säga vad som kan påverkas, ligger 

beskrivning till grund för bedömningen av verksamhetens miljökonsekvenser, se även kapitel 6 och 10. 

8.1 Markanspråk 

Den föreslagna lokaliseringen kommer att omvandla stora delar av området från trädbevuxen 

skogsmark och ett mindre område åkermark till industrimark med produktionsbyggnader, lagertankar, 

vägar och parkeringsplatser. 

Men verksamheten skall utformas så att behovet av att ta naturmark i anspråk minimeras, både för att 

bevara befintliga värden och för att minimera anläggningens påverkan på landskapsbilden. Till exempel 

kommer träd så långt möjligt att bevaras för att skyla anläggningen från insyn. Dessutom kommer de 

stora träd som pekats ut som skyddsvärda, NVI Bilaga 6, inom verksamhetsområdet att bevaras i så stor 

utsträckning som möjligt.  

Sen kommer nya träd och buskar att planteras och naturyta att anläggas för att skapa en grön trevlig 

arbetsplats för personalen som skall arbeta inom anläggningen.   

8.2 Utsläpp av luktande ämnen 
Adesso kommer att lägga stor vikt vid att förhindra luktspridning till omgivningen från hela 

anläggningen men främst från biogasanläggning där störst risk för lukt finns. Erfarenheter från 

befintliga biogasanläggningar pekar dels på att luktproblem ofta är tillfälliga i samband med inkörning 

eller driftsstörningar, dels på att det finns goda möjligheter att reducera oönskad luktspridning. 

Luktande ämnen kan spridas i första hand från substratet och i andra hand från svavelföreningar, 

främst svavelväte och mellanprodukter som flyktiga syror (VFA), merkaptaner och ammoniak som 

bildas i små mängder vid rötningen. Metan och koldioxid, som utgör omkring 65 % respektive 35 % av 

rågasen, är båda luktlösa växthusgaser. 

Genom att utforma processen så att okontrollerade utsläpp till luft minimeras uppnår Adesso både 

maximal gasproduktion och att luktspridning förhindras. Tre framgångsfaktorer är 1) kompetent 

personal, 2) tydliga rutiner och instruktioner samt 3) att använda väl beprövad teknik och erfarna 

leverantörer. Bland de skyddsåtgärder Adesso planerar för att minimera utsläpp av luktande ämnen 

ingår bland annat: 

• All materialhantering sker inomhus när dörrarna är stängda. Lock till tippgropar styrs så att 

de bara kan öppnas vid stängda dörrar. 

• Mottagningshall kommer att vara väl tilltagen och undertrycksventilerad. 

• Frånluft filtreras, sannolikt med bio filter vilket är en beprövad och välfungerande lösning. 

• Rutiner för kontroll och byte av filtermaterial. 

• Luktsensor med tillsats av extra luktbehandling (jonisering el ozonbehandling) vid behov. 

• Alla tankar ansluts till det gemensamma gassystemet. 

• För att minska metanslip (oönskat utsläpp av metan till atmosfären) avser bolaget att 

ansluta sig till och arbeta i enlighet med Avfall Sveriges och Svenskt Vattens system, 
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Egenkontroll Metanemissioner (EgMet). Läckagekontroller och mätningar kommer utföras 

enligt EgMet. Genom att ständigt optimera rötningsprocessen minskar risken för 

metanläckage i efterföljande led.  

8.3 Övriga utsläpp till luft 
Produktionen ger upphov till direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser framför allt från 

biogasproduktionen men även från bioetenproduktionen och transporterna. Transporterna bidrar 

också med partiklar och andra utsläpp till luft. Om biobränslepanna används för uppvärmningsbehovet 

så tillkommer avgaser från pannan (se 8.6 Energi). Biogasen består till omkring 65 % av metan, som är 

en potent växthusgas, och till omkring 35 % av koldioxid. Metanförlusterna från anläggningen bedöms 

kunna hållas under 1 % vid användning av bästa möjliga teknik och rutiner. Jämfört med traditionell 

spridning av gödsel på åkermark utan rötning så minskar metanutsläppen. 

För bioetenanläggningen kommer bästa tillgängliga teknik att användas för pumpar. Kompressorer och 

flänsförband för att minimera risk för diffusa utsläpp. Punktkällor som säkerhetsventilutlopp kommer 

inte att bidra till kolväteutsläpp mer ytterst marginellt och nödvändig fackla planeras att integreras i 

ångpannan för fullständig förbränning av fackelgaser.   

Producerad gas som inte kan nyttiggöras kommer att facklas, det vill säga brännas, för att minimera 

utsläpp av växthusgaser. 

8.4 Utsläpp till mark och vatten 
I normalfallet ska inga utsläpp ske till vare sig mark eller vatten, inklusive grundvatten. I undantagsfall 

kan det ske spill av inkommande råvara (biologiskt avfall) eller utgående biogödsel. Spill kan 

transporteras vidare till omgivande mark och ned i grundvatten via avrinnande nederbörd. Vid olyckor 

kan även spill av till exempel processvatten eller processkemikalier inte uteslutas. För att minimera 

risken för utsläpp till mark kommer flera åtgärder att vidtas. Ytorna där inkommande och utgående 

material ska hanteras kommer att utformas så att spill eller läckage samlas upp. Öppna ytor kommer 

asfalteras och vallas in och dagvatten samlas upp i en eller flera kontrollbrunnar med möjlighet till 

provtagning samt i en tät dagvattendamm. Vid underkänd kvalitet, till exempel i händelse av 

kontaminering, stoppas pumpningen från dagvattendammen i väntan på sanering. Konstruktionen med 

kontrollbrunnar samt tät dagvattendamm medger kontroll över kvaliteten på dagvattnet, samtidigt som 

en uppbromsning sker av vattenflödet vid kraftig nederbörd. 

Allt processvatten kommer att behandlas och recirkuleras för att återanvändas för anläggningarnas 

behov i första hand. Resterande processvatten kommer ledas till recipient. Vatten från rengöring av 

transporttankar för råvaror och eventuella spill av råvaror kommer att samlas upp och återanvändas i 

processen på samma sätt som ovan. Dagvatten uppsamlas från tak och hårdgjorda ytor via 

dagvattenbrunnar och leds tillsammans med icke recirkulerat processvatten till en dagvattendamm 

som anläggs i anslutning till verksamheten. Dagvatten från dammen kommer eventuellt återanvändas 

som processvatten och tvättvatten i den mån kvaliteten medger detta, se bilaga 4. 

8.5 Buller 
Eten produktion och biogasproduktion är förhållandevis tysta verksamheter, där buller främst 

uppkommer från transporter till och från anläggningen.  

Transporterna kommer därför att begränsas huvudsakligen till dagtid på vardagar. Vid behov kan 

ytterligare bullerreducerande åtgärder vidtas, till exempel anpassning av in- och utfart.  

Beroende på process kan gaskompressorer behövas, vars buller till omgivningen minimeras genom att 

dessa placeras inomhus. 
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8.6 Energiförbrukning 
Bioetenanläggningen kräver energi för att under värme och tryck dela(avvattna) etanolen till eten och 

vatten. El planeras som värmekälla för anläggningen men eftersom el för tillfället inte finns tillgängligt 

så inkluderas reservalternativet, en biopanna för ångproduktion, i denna beskrivning. Parallellt har 

Adesso en diskussion med Vattenfall för att gemensamt undersöka om vi kan lösa Elförsörjningen.  

Biogasanläggningen kräver värmeenergi, som i första hand kommer från spillvärme från 

bioetenanläggningen, för uppvärmning och elektricitet för pumpning, omrörning med mera. 

Anläggningen kommer att återvinna värmen i så stor utsträckning som är ekonomiskt och praktiskt 

möjligt. Exempel på sådan återvinning är: 

• Överskottsvärme från uppgraderingen och förvätskning utnyttjas till hygienisering. 

• Överskottsvärme från hygienisering utnyttjas genom att värma upp inkommande substrat. 

• Överskottsvärme med lägre temperatur används till lokaler och golvvärme. 

Anläggningen planeras att anslutas till elnätet för sin elförsörjning. Vissa delar av anläggningen är 

mycket känsliga för strömavbrott. Därför kommer ett mindre dieseldrivet reservaggregat (ca 7–10 kW) 

finnas som backup dels till omrörare i rötkammare, dels till den fläkt som håller membrantaket uppe. 

Anläggningens värmebehov kommer antingen att tillgodoses genom restvärme från 

bioetenanläggningen eller en biobränslepanna. Den installerade effektbehovet för uppvärmningen 

bedöms inte överstiga 36,0 MW för bioetenanläggningen och 2,5 MW för biogasanläggningen. 

8.7 Hantering av tillsatskemikalier, avfall och spillvatten 
Eten produktionen kräver inga tillsatskemikalier förutom den aluminiumoxidbaserade katalysatorn som 

byts vartannat år. 

Under produktionen av eten så produceras vatten, ca 8 ton/tim., som renas till en tillräcklig nivå för att 

gå till en konventionell vattenreningsanläggning. Vattnet kan sen användas till ångproduktion eller 

återanvändas i biogasanläggningen. 

Biogasproduktion kräver små mängder tillsatskemikalier. I och med att praktiskt taget all råvara 

(biologiskt avfall) tas tillvara, antingen som biogas, koldioxid eller biogödsel, genererar verksamheten 

mycket små mängder avfall och spillvatten. 

De kemikalier som kan komma att användas i processen är järnklorid, natriumhydroxid och svavelsyra. 

Dessutom tillkommer vanliga kemikalier för underhåll, som smörjoljor, målarfärg och rengöringsmedel. 

För tvätt av transportfordon kommer livsmedelsgodkända desinfektionsmedel att användas. Järnklorid 

används för att fälla ut svavel, så att halten av svavelväte blir låg i den producerade biogasen. Inom 

anläggningen kommer vanliga rengöringsmedel att användas. Om ammoniakstripping ska användas för 

sänkning av kvävehalten i rötkammaren (ett av alternativen) behövs natriumhydroxid för att höja pH i 

strippern samt svavelsyra för produktion av ammoniumsulfatlösning. 

Kemikalier kommer att förvaras i låst utrymme under tak, med invallning. Järnklorid kommer (i 

förekommande fall) att förvaras i syrafast tank med invallning. Svavelsyra och natriumhydroxid (i 

förekommande fall) hanteras och lagras enligt speciella regler för frätande material och dessa hålls 

åtskilda från andra material och processer. 

Vid förbehandling/blandning av råvarorna kommer en mindre del bestående av grus etc. att sorteras 

bort för att inte ställa till med stopp eller onödigt slitage på anläggningen. Inert material som ändå når 

rötkamrarna, sedimenterar och måste också avlägsnas. I övrigt kommer inga större mängder av avfall 

att uppkomma från anläggningen. Det farliga avfall som kan förväntas är små mängder av spillolja, 

lysrör, färgrester och annat avfall som uppstår vid normalt underhåll. Avfall kommer att lämnas till 

godkänd transportör och mottagare. Farligt avfall kommer att förvaras låst och invallat. 
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Kemikalier kommer förvaras invallade så att förorening av mark, grundvatten eller byggnad inte 

riskeras. Kemiska produkter kommer förvaras nederbörds skyddat och vid behov vara försett med 

påkörningsskydd. 

Spillvatten från biogasanläggningen är mycket begränsat.  

Endast spillvatten från kontor och personalutrymmen kräver extern behandling. Vilket kommer att 

anslutas till kommunalt VA. 

9. Risker och säkerhet 

I avsnitten nedan ges en övergripande beskrivning av säkerhet och risker förknippade med 

verksamheten. De planerade anläggningarna för bioeten och biogas samt lagringen av etanol och 

biogas i gasform medför att anläggningen blir en så kallad Sevesoverksamhet. En viktig del av 

riskhanteringen är att utforma anläggningen på ett lämpligt vis, inte minst med avseende på hur de 

olika anläggningsdelarna placeras i förhållande både till varandra och till omgivningen. Omedelbart 

norr om den planerade anläggningen ligger industrianläggningen Perstorp Oxo AB och strax söder om 

ligger återvinningsanläggningen för Stenungsund. Bioeten- och biogasanläggningens delar, inklusive 

lager, placeras efter genomförd riskutredning och efter de anvisningar och säkerhetsavstånd som krävs 

enligt LNGA 2020 och MSB:s föreskrifter. 

9.1 Verksamhetens koppling till Sevesolagstiftningen 
De sammanlagda mängderna av etanol och rå biogas som kommer att förvaras på anläggningen 

förväntas överstiga den lägre kravnivån enligt Sevesolagen och mängden kondenserad och trycksatt 

eten kommer att jämföras med den övre nivåns gränsvärde i samband med detaljprojektering, se 

bilaga 5. 

Adesso kommer att genomföra nödvändiga riskanalyser och ta fram ett handlingsprogram för hur 

allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas, enligt 8 § Sevesolagen. Handlingsprogrammet kommer att 

uppdateras minst vart femte år eller då förändringar i verksamheten som påverkar riskbilden 

genomförs. Anläggningen kommer att byggas, kontrolleras och drivas enligt Energi gas Sveriges 

Anvisningar BGA 2022 (biogasproduktion). Dessa anvisningar är utformade för att ge en säker 

anläggning enligt svenska myndighetskrav. 

9.2 Allmänna skyddsåtgärder 
Adesso kommer att ta fram ett säkerhetsledningssystem med rutiner för kontroll, underhåll och 

inspektioner som ska vara väl utarbetade och implementerade i den dagliga driften. Systemet kommer 

att definiera roll- och ansvarsfördelning för all personal som har uppgifter i samband med hantering av 

farliga ämnen. 

Personal på anläggningen kommer att utbildas för att säkerställa kompetens att driva anläggningen på 

ett säkert sätt. En person med gasföreståndarbehörighet kommer ständigt att finnas tillgänglig för 

anläggningen. All personal som arbetar på anläggningen kommer att genomgå utbildning för hantering 

av brandfarlig vara.  

Innan driftsättning av anläggningen kommer viss utrustning att täthetskontrolleras och tryck testas. 

9.3 Risk för olycka och haveri 
Allmänna olycksrisker härrör främst från konstruktionsfel på ingående utrustning, till exempel otäta 

behållare, pumpar och flänsar. Den mänskliga faktorn kan också vara en viktig orsak för allmänna 

olycksrisker till exempel påkörning av anläggningsdelar, trafikolycka, spill av substrat eller annan 

ovarsam hantering av komponenter på anläggningen. 
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Adesso kommer att genomföra nödvändiga riskanalyser för att utforma anläggningarna så att 

förutsebara olycksrisker reduceras så mycket som möjligt. En del av de faktorer som kommer att 

beaktas i riskanalysen är att biogasen kommer att hanteras vid olika temperaturer och olika tryck i olika 

processteg, hur stora mängder av rågas och biogas som kan finnas på anläggningen vid en given 

tidpunkt samt de olika gasblandningarnas brännbarhet och beteende vid ett eventuellt läckage. För 

bioeten kommer den långa erfarenhet som finns av att hantera eten som trycksatt gas att tas till vara 

och inkluderas i riskanalysen. 

Omfattande erfarenheter från biogasanläggningar visar att det generellt sett är osannolikt, på grund av 

relativt små gasvolymer och låg syrehalt, att brand kan uppstå i rötkammare. Även övriga olycksrisker 

vid gashantering i rötkammare är låga. Ett eventuellt gasläckage från rötkammaren kommer snabbt att 

spädas ut med omgivande luft, eftersom det inte är någon tryckskillnad mellan eventuellt gasmoln och 

luften. Metangas ansamlas inte, eftersom metan är lättare än luft. 

Olycksrisken ökar i samband med uppgradering. Metanhalten i gasen koncentreras till cirka 99 % 

samtidigt som trycket höjs. Genom övertryck i gassystemet undviks att luft tränger in så att en explosiv 

blandning skapas. Dessa risker kommer att ingå i riskanalysen och de specifika förutsättningarna för 

Adesso: s anläggning kommer att beaktas. 

En fullständig utredningen av riskerna ovan kommer att genomföras.  

10. Förväntad omfattning på miljöbedömningen 

Den planerade verksamhetens omgivningspåverkan och dess konsekvenser måste bedömas och 

redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det är en obligatorisk bilaga till ansökan. MKB: n ska 

avgränsas så att miljöbedömningen fokuserar på de miljöintressen som är relevanta. MKB: n tas fram 

med den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens särskilda förutsättningar och förväntade 

miljöeffekter. Verksamheten kommer att uppfylla de Allmänna hänsynsreglerna, Miljöbalken 2 kap. 

10.1 Prioriterade miljöintressen 
Utgående från tidigare erfarenhet av miljöpåverkan av biogas- och bioetenproduktion, den planerade 

lokaliseringens förutsättningar och de synpunkter som har kunnat inhämtas så här långt bedöms 

följande miljöintressen att prioriteras under den kommande miljöbedömningen: 

• Boendemiljö (lukt, buller, trafiksituation, landskapsbild) 

• Energi och klimat (utsläpp till luft, energi) 

• Användning av naturresurser (markanspråk, utsläpp till luft, vatten och mark) 

• Kulturhistoriska värden 

• Naturvärden (hotade arter och naturtyper/biologisk mångfald, naturvärdesobjekt) 

• Påverkan på och från närliggande verksamheter (Gamleby Entreprenad, närliggande 

jordbruk, ridskola, med mera) 

• Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål 

Ett av syftena med avgränsningssamrådet är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig 

omfattning och detaljnivå. Det innebär bland annat att identifiera vilka miljöintressen som ska 

prioriteras. 

10.2 Planerade utredningar 
För att tillhandahålla ett fullgott underlag för prövning enligt de olika tillämpliga lagstiftningarna och 

uppfylla kunskapskravet kommer det att krävas ett antal fördjupade utredningar. Vilka och hur 

omfattande dessa utredningar blir avgörs efter genomfört samråd. I dagsläget planeras följande frågor 

att utredas särskilt: 
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• Buller till omgivningen från biogas, bioeten och pannanläggningarna samt in- och utgående 

transporter 

• Luktspridning till omgivningen 

• In- och utgående transporters påverkan på den lokala trafiksituationen 

• Grundvattentillgång och grundvattenpåverkan 

• Riskanalys enligt Sevesolagstiftningen 

• Flyghinderanalys 

• Släckvattenutredning 

• Statusrapport 

• Påverkan på fartygstrafik  

• Påverkan från diffusa utsläpp av eten 
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Bakgrund 

Adesso BioProducts AB (Adesso) avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en 

bioetenanläggning och en biogasanläggning samt en utlastningsstation med tillhörande lagring för 

REM (biobränsle) inom fastigheten Kläpp 1.1 med flera.  

Ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken och ett samråd enligt 13 § i Sevesolagen har hållits 

med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, statliga myndigheter och den allmänhet som kan antas bli 

berörda av verksamheten. 

Denna handling utgör en komplettering och ett förtydligande av uppgifter som utgjort underlag till 

avgränsningssamrådet och samrådet enligt Sevesolagen. Kompletteringen gäller förvätskning och 

hantering av flytande biogas (LBG) samt förvätskning och hantering flytande koldioxid på anläggningen. 

Kompletteringen kommer att skickas till samma samrådskrets som anges ovan.  

Kompletterande uppgifter och förtydligande 

Adesso avser att bland annat söka tillstånd för en biogasanläggning som kan producera upp till 70 GWh 

biogas per år.  
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Biogasanläggningen och hanteringen av biogas har beskrivits i samrådsunderlaget som en anläggning 

för gas eller vätskeformigt bränsle. Hanteringen av biogasen har beskrivits som att biogasen i huvudsak 

kommer att tillföras stamgasnätet. Hanteringen av förvätskad gas var inte utförligt beskrivet.  

Detta kompletterande samrådsunderlag beskriver förvätskning av biogasen till flytande biogas (LBG) i 

en kondenseringsanläggning, uppgradering och förvätskning av koldioxid (CO₂) samt tillhörande 

lagringstankar och utlastningsstation. Utlastningen kommer att ske till lastbil. Se exempel i figur 1. 

 

Figur 1. Översiktligt exempel på flödesschema för biogasanläggningen inklusive en 

förvätskningsanläggning och utlastning av flytande biogas (LBG).  

Förvätskningsanläggning, utlastning och lagringstank för LBG 
Adesso planerar att i anslutning till biogasanläggningen installera en förvätskningsanläggning för LBG 

samt tillhörande lagringstank och utlastningsstation. Förvätskningsanläggningen beräknas vid maximalt 

utnyttjande hantera ca 6000 ton LBG/år.  

Lagringstanken beräknas vara på 200 m³ (ca 90 ton) LBG. Lagringen kommer att klassas inom 

klassningen Seveso lägre och innefattas i hela verksamhetens Sevesoklassning. 

Anläggningen för förvätskning, lagring och utlastning är inkluderat i det planerade platsbehovet och 

layout på fastigheten. Layouten kan komma att justeras för att få ett bättre transportflöde och 

kommunikation mellan enheterna, det vill säga optimering av enhetsplaceringar för att minska onödiga 

rördragningar med mera.  

En förvätskningsanläggning består av en enhet för förbehandling/rening av gasen, en 

förvätskningsenhet, en lagringsenhet och en utlastning.  

Gasrening sker för att kunna förvätska gasen. Biogas består av cirka 90% metan, men också etan och 

propan samt små mängder koldioxid, kväve och vatten. Koldioxid och vatten fryser vid nedkylningen 

från biogas till LBG och behöver därför renas innan gasen förvätskas.  

Den renade biogasen förkyls först i en förkylare, för att därefter kylas ytterligare och därmed förvätskas 

i en kryogen värmeväxlare. Att förkyla biogasen innan förvätskningen sparar energi och underlättar 

förvätskningssteget.  

CO2 Uppgradering och förvätskning  
Ungefär 35-40% av biogasen består av grön koldioxid (CO₂) som separeras från biogasen när den 

uppgraderas till biometan. Anläggningen planerar att rena och förvätska CO2 för att den ska kunna 
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återvinnas och användas inom industrin eller växthusodling. Efter att CO2 har separerats från biogasen 

leds den först genom ett kolfilter där den renas från VOC:er (flyktiga organiska ämnen) för att därefter 

komprimeras. Efter att gasen komprimerats till ca 18 bar torkas gasen genom att kylas ner. Den förkylda 

CO2 leds sedan till en strippningskolonn där icke kondenserbara gaser avlägsnas och leds tillbaka till 

rötkammaren. Efter detta lagras den flytande koldioxiden på anläggningen inför att den skeppas till 

kund. Lagringskapaciteten på site beräknas uppgå till 150 m3 flytande koldioxid (LCO2).  Anläggningen 

kan tänkas producera närmare 7-10 000 ton grön LCO2 per år. 

Transporter 
Vid maximalt utnyttjad kapacitet beräknas 6000 ton LBG hanteras. Konservativt transporterar man 22 

ton LBG per utlastningstillfälle, förutsatt att det endast sker till tankbil utan släp. Det motsvarar ca 270 

transporter, det vill säga 540 transportrörelser per år. 270 trsp/år motsvarar ca ett utlastningstillfälle 

per arbetsdag. Till detta kommer och ungefär motsvarande mängd grön LCO2. Vilket totalt ger ca 2-3 

utlastningstillfällen per arbetsdag. 

Utöver detta tillkommer transporter av substrat, biogödsel etc. vilket står för huvuddelen av 

transporterna. Totalt är omfattningen av dessa transporter ca 300 000–400 000 ton per år (150-200 

000 in respektive ut). 

Risk och miljöpåverkan 

Utsläpp till mark och vatten 
I förvätskningsanläggningen kommer torkningen av gasen att generera en kondensvattenström som 

kommer att ledas till system för omhändertagande av processvatten och ledas vidare till recipient. 

Kondensvattnet bedöms inte vara förorenat och bedöms därmed inte medföra någon stor påverkan på 

recipienten. 

Buller 
Transporterna kommer att utgöras av ca en lastbil per arbetsdag och begränsas huvudsakligen till 

dagtid på vardagar. Transporterna av LBG är inräknade i de redan redovisade transporterna i det första 

samrådsunderlaget. Transportflödet in och ut från anläggningen kommer att planeras i detalj för att 

fungera med övriga transporter. Vid behov kan specifika bullerreducerande åtgärder vidtas, till exempel 

anpassning av in- och utfart.  

Energiförbrukning 
Biogasanläggningen kräver värmeenergi för uppvärmning av anläggningen som i första hand kommer 

från spillvärme från bioetenanläggningen och elektricitet för pumpning, omrörning med mera. I 

förvätskningsanläggningen kommer absorption av koldioxid troligtvis vara energikrävande beroende på 

teknisk lösning. 

Anläggningen kommer att återvinna värmen i så stor utsträckning som är ekonomiskt och praktiskt 

möjligt. Exempel på möjlig energiåtervinning är: 

• Överskottsvärme från uppgraderingen och förvätskning utnyttjas till hygienisering. 

• Absorptionsvätskan i kolonnen värmeväxlas mot absorptionsvätska som lämnar 

strippkolonnen, för intern värmeåtervinning. 

Risker och säkerhet 
Den planerade Bioeten- och biogasanläggningen samt lagringen av etanol och biogas i gasform medför 

att anläggningen blir en så kallad Sevesoverksamhet. Lagringstanken för LBG beräknas vara på 200 m³ 

(ca 90 ton). Förvätskning och hantering av LBG inkluderas i och omfattas av Sevesoberäkningarna. 
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Biogasanläggningens delar inklusive lager placeras efter genomförd riskutredning och efter de 

anvisningar och säkerhetsavstånd som krävs enligt LNGA 2020 och MSB:s föreskrifter. 

Adesso kommer att genomföra nödvändiga riskanalyser och ta fram ett handlingsprogram för hur 

allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas, enligt 8 § Sevesolagen. Anläggningen kommer att byggas, 

kontrolleras och drivas enligt Energigas Sveriges Anvisningar BGA 2022 (biogasproduktion). Dessa 

anvisningar är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav. 

Flytande koldioxid omfattas inte av Sevesolagstiftningen men lagring av större mängder flytande 

koldioxid medför risker som kommer att ingå i riskanalyserna och hanteras med nödvändiga 

skyddsåtgärder.  

Allmänna skyddsåtgärder 
Hanteringen samt förvätskning av biogas och koldioxid tillsammans med övrig hantering av de 

förvätskade gaserna kommer att ingå som del av säkerhetsledningssystem med rutiner för kontroll, 

underhåll och inspektioner som ska vara väl utarbetade och implementerade i den dagliga driften. 

Systemet kommer att definiera roll- och ansvarsfördelning för all personal som har uppgifter i samband 

med hantering av farliga ämnen. 

Personal på anläggningen kommer att utbildas för att säkerställa kompetens att driva anläggningen på 

ett säkert sätt. En person med gasföreståndarbehörighet kommer ständigt att finnas tillgänglig för 

anläggningen. All personal som arbetar på anläggningen kommer att genomgå utbildning för hantering 

av brandfarlig vara.  

Innan driftsättning av anläggningen kommer viss utrustning att täthetskontrolleras och tryck testas. 

Risk för olycka och haveri 
Allmänna olycksrisker härrör främst till konstruktionsfel på ingående utrustning, till exempel otäta 

behållare, pumpar och flänsar. Den mänskliga faktorn kan också vara en viktig orsak för allmänna 

olycksrisker till exempel påkörning av anläggningsdelar, trafikolycka, spill av substrat eller annan 

ovarsam hantering av komponenter på anläggningen.  

Olycksrisken ökar i samband med uppgradering av biogasen. Metanhalten i gasen koncentreras till cirka 

99 % samtidigt som trycket höjs. Genom övertryck i gassystemet undviks att luft tränger in så att en 

explosiv blandning skapas. Dessa risker kommer att ingå i riskanalysen och de specifika 

förutsättningarna för Adesso: s anläggning kommer att beaktas. För flytande koldioxid, medför lagring 

av större mängder, främst risker vid olyckor i samband med stora läckage. Mindre läckage i 

anläggningen är främst en arbetsmiljöfråga och kommer att hanteras i enlighet med Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och allmänna råd om risker i arbetsmiljön.   

Adesso kommer att genomföra nödvändiga riskanalyser för att utforma anläggningarna så att 

förutsebara olycksrisker reduceras så mycket som möjligt. 
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Kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför tillståndsansökan enligt  

9 kap. miljöbalken för bioetenanläggning och biogasanläggning på fastigheten 

Kläpp 1.1 m.fl., Stenungsunds kommun. 
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Bakgrund 

Adesso BioProducts AB (Adesso) avser att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att uppföra och 

driva en bioetenanläggning och en biogasanläggning samt en utlastningsstation med tillhörande 

lagring för REM (flytande biobränsle) inom fastigheten Kläpp 1.1 m.fl., cirka fem kilometer norr om 

Stenungsunds centrum i Stenungsunds kommun.  

Adesso har genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken under perioden 8 november 

2023 till 9 december 2023. Ett kompletterande samråd genomfördes under perioden 20 maj 2024 till 

18 juni 2024. Kompletteringen avsåg förvätskning och hantering av flytande biogas (LBG) samt 

förvätskning och hantering av flytande koldioxid på anläggningen.  

Länsstyrelsen, andra berörda myndigheter, intresseorganisationer och enskilda särskilt berörda samt 

allmänheten bjöds in till samråd. Inbjudan till tidigare samråd skickades ut till fastighetsägare och 

berörda inom en radie om 1 000 meter från det planerade verksamhetsområdet.  

Komplettering  

Vid samrådet 2023 angavs i samrådsunderlaget att det processvatten som inte återanvänds för 

verksamhetens behov samt uppsamlat dagvatten från verksamhetsområdet kommer att avledas till en 

dagvattendamm och därefter ledas till recipient. Efter fördröjning i dammen angavs i 

Dagvattenutredningen, Bilaga 4 till samrådsunderlaget, att dagvattnet planeras att släppas ut med 

strypt flöde via en ny dagvattenledning som ansluter till Skedhammarsbäcken, för vidare transport till 

slutrecipienten Askeröfjorden. 

Inom ramen för arbetet med att upprätta tillståndsansökan har Adesso undersökt lämpliga 

andrahandsalternativ för hantering av processvatten. Adesso har valt att undersöka ett alternativ som 

innebär att processvattnet i dagvattendammen avleds direkt till slutrecipienten Askeröfjorden genom 

att anlägga en kulvert från Adessos planerade verksamhetsområde till Askeröfjorden. I ett sådant fall 

delas vattnet i dagvattendammen upp i två delar för att hålla isär processvatten från dagvatten. Se 

förslag på ledningens ungefärliga sträckning i Figur 1 nedan.  

Figur 1. Ungefärlig utbredning av ledningskorridor för utgående processvatten. 
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Den planerade kulverten kommer att behöva anläggas på fastigheter som inte ägs av Adesso, 

fastigheterna Kläpp 1:1, Jordhammar 1:2, Jordhammar 3:6, Jordhammar 5:1 samt Hog 9:1. Adesso 

bedömer att kulverten i sin preliminära utformning kan bli upp till 1 000 meter lång och ha en diameter 

inom intervallet 160 – 200 mm. Kulverten kommer att anläggas som ett nedgrävt rör på frostfritt djup 

och utformas med hänsyn till andra ledningar i området.  

Samråd 

Med anledning av den planerade tillståndsansökan och ett nytt alternativ för bortledning av vatten 

genomför Adesso nu ett kompletterande samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland, Stenungsunds 

kommun, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och berörda fastighetsägare 

som kan komma att påverkas av kulvertens utformning och dragning. 

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25:e april 2025 till e-post roger@adessobioproducts.se, 

alternativt per post till: 

Adesso BioProducts AB 

Verkmästarvägen 10 

444 32 Stenungsund 



Från: Peter Norberg <peng@cowi.com> 
Skickat: den 8 november 2023 13:06 
Till: registrator@msb.se; trafikverket@trafikverket.se; registrator@naturvardsverket.se; 
registrator@raa.se; raddningstjansten@rsgbg.se; annelie.silvander@rsgbg.se; sgi@sgi.se; sgu@sgu.se; 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; registrator@energimyndigheten.se; 'exp-hkv@mil.se' <exp-
hkv@mil.se>; Jordbruksverket <Jordbruksverket@jordbruksverket.se>; kemi@kemi.se; lfv@lfv.se 
Ämne: EXTERNT: Avgränsningssamråd anl 9 kap MB och Seveso, Adesso Stenungsund 

Hej 

Bifogat finns underlag för avgränsningssamråd, miljöfarlig verksamhet, A-verksamhet. Samrådet gäller en 
anläggning för produktion av bioeten och biogas, verksamheten är en sevesoanläggning. 

Skriftliga synpunkter märks med "Stenungsund" och kan lämnas fram till och med 9 december 2023. 

Med vänlig hälsning/Best regards 
 
Peter Norberg 
Chief Specialist 
Vatten & Miljö Väst - Water & Environment West 

 
COWI 
Company Reg. no.: 556204-9501 

Besöksadress: 
Vikingsgatan 3 

Postadress: 
Box 12076 
402 41 Göteborg 
Sweden 
 
Direct: +46 10 850 1345 
Phone: +46 10 850 1000 
Mobile: +46 70 508 0771 
Email: peng@cowi.com 
Sip: peng@cowi.com 
Website: www.cowi.se - www.cowi.com 
LinkedIn   Facebook   Twitter 
 
Print only if necessary 
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for 
the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient please contact the sender by a reply 
email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof. 

COWI handles personal data as stated in our Privacy Notice. 
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Från: Roger Andersen <roger@adessobioproducts.se>  
Skickat: den 8 november 2023 14:59 
Till: Anders Broberg <Anders.Broberg@perstorp.com>; staƯan.asplund@nouryon.com; Hannerz, Nils 
<nils.hannerz@ikem.se>; oleg.pajalic@perstorp.com; Lars Lind <Lars.Lind@adessobioproducts.se>; 
Tangenes, Geir <geir.tangenes@inovyn.com>; Jonas Eklund <Jonas.Eklund@borealisgroup.com>; 
Magnus.Baltgren@vattenfall.com; Stina Welming <stina@welming.se>; Hermansson, Elin 
<elin.hermansson@borealisgroup.com> 
Ämne: Avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken  

  

Hej! 

Om detta meddelande inte når den person som ansvarar för att hantera ”Avgränsningssamråd enligt 6 kap. 
29 § miljöbalken”, ber vi vänligen att du vidarebefordrar det till rätt person eller avdelning. 

Vi är glada över att informera om Adessos eten/biogas projekt i Stenungsund. Vi värdesätter din åsikt och 
delaktighet i detta samråd, och ditt engagemang är viktigt för oss. 

I det bifogade samrådsmaterialet hittar du information om projektet och har möjlighet att delge oss dina 
åsikter. 

http://www.adessobioproducts.se/samrad-enligt-miljobalken/ 

Tack på förhand för din medverkan. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte 
att kontakta oss.  

  

Med vänlig hälsning/With kind regards 

  

Roger Andersen 

CFO 

Phone: +46 706 712271 

roger@adessobioproducts.se 

  

 

Verkmästarvägen 10 

444 32 Stenungsund, Sweden 

Tel vxl: +46 303 697 44 

www.adessobioproducts.se 

 

  



Från: Lars Lind  
Skickat: den 23 maj 2024 15:09 
Till: Hermansson, Elin <elin.hermansson@borealisgroup.com>; Froberg, Anders 
<Anders.Froberg@borealisgroup.com>; Asplund, S. (StaƯan) <staƯan.asplund@nouryon.com>; 
Tangenes, Geir <geir.tangenes@ineos.com>; Eklund, Jonas <Jonas.Eklund@borealisgroup.com>; 
magnus.baltgren@vattenfall.com; Adam Kanne <Adam.Kanne@perstorp.com>; David Ekeroth 
<David.Ekeroth@perstorp.com>; Erik Larsson <erik.larsson@linde.com>; Tomas Nordas 
<Tomas.Nordas@linde.com>; Pira-Edman, Alma <Alma.Pira-Edman@BOREALISGROUP.COM>; Hannerz, 
Nils <nils.hannerz@ikem.se> 
Kopia: Roger Andersen <roger@adessobioproducts.se>; Peter Norberg <peng@cowi.com> 
Ämne: Komplettering av samråd 

 

Hej 

För er info så går vi ut med ett underlag med en komplettering av vårt Samråd inför Miljötillstånd för Bio-
olefin projektets biogasdel. Vi vill inkludera två mindre enheter för förvätskning av dels biometan till LBG 
och dels av CO2 som möjliga optioner att täckas av tillståndet 

I bif följebrev finns länk till samrådsdokumentet. Ber er vidarebefordra till lämplig person inom era 
respektive företag 

Mvh 

//Lars 

Lars Lind 

MD Adesso BioProducts AB 

Tel: +46 705 755878 

Email: lars.lind@adessobioproducts.se 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Avgränsningssamråd Adesso BioProducts AB  
 

ANLÄGGNING FÖR PRODUKTION AV BIOETEN OCH BIOGAS PÅ FASTIGHETEN KLÄPP 1.1 MED FLERA, CA 5 

KM NORR OM STENUNGSUNDS CENTRUM I STENUNGSUND KOMMUN 

Adesso Bioprodukts AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för bioetenanläggning och 

biogasanläggning på fastigheten kläpp 1.1 med flera, ca 5 km norr om Stenungsunds centrum i 

Stenungsund kommun. Inom den planerad verksamhet avser bolaget att producera 160 000 ton bioeten 

och 70 GWh biogas per år. Slutprodukten bioetenet kommer att transporteras till kunderna i Stenungsunds 

industrikluster via befintlig rörgata som går genom den norra delen av Kläpp området och biogasen 

kommer att levereras till kunderna via naturgasledningen som ligger i den östra delen av Kläpp området.  

Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken 9 kap. och omfattas av den lägre kravnivån enligt 

Sevesolagen (1999:381) och förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Ansökan kommer att prövas av Mark- och miljödomstolen i 

Vänersborg. 

Anläggningen är avsedd att uppföras inom fastigheten kläpp 1.1 med flera, ca 5 km norr om 

Stenungsunds centrum, se bild.  

 

 



 

 

På grund av sin klassifikation är anläggningen enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) 

en industriutsläppsverksamhet och ska därför även följa den förordningens bestämmelser. Verksamheten 

anses automatiskt medföra risk för betydande miljöpåverkan. Inför upprättandet och ingivandet av 

ansökan ska därför en miljökonsekvensbeskrivning upprättas och så kallat avgränsningssamråd 

genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 

verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet 

som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden. Verksamhetsutövaren bjuder därför in till 

samråd. Samrådskretsen avser en radie av ca 1 km från verksamheten. En inbjudan kommer att även 

sättas in i dagspressen. 

Samrådet omfattar även samråd enligt lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen).  

Närmare information om verksamheten och dess miljöpåverkan finns i samrådsunderlag som kan hämtas 

från företagets hemsida, http://www.adessobioproducts.se/samrad-enligt-miljobalken/ 

   

Frågor kan ställas till verksamheterna kontaktperson och skriftliga synpunkter kan lämnas fram till och 

med den 9 december 2023. Skriftliga synpunkter märks med "Bioeten". 

Synpunkterna från samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med den 

miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i ansökan.  

Kontaktuppgifter:  

Roger Andersen, +46 706 71 22 71, roger@adessobioproducts.se  

Lars Lind, +46 705 75 58 78,  lars.lind@adessobioproducts.se 

Postadress: Adesso Bioproducts AB, Verkmästarvägen 10, 444 32 Stenungsund.  

 

Stenungsund 2023-10-26  

Roger Andersen 
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Inbjudan till kompletterande samråd 

Adesso BioProducts AB (Adesso) avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en 

bioetenanläggning och en biogasanläggning samt en utlastningsstation med tillhörande lagring för 

REM (biobränsle) inom fastigheten Kläpp 1.1 med flera i Stenungsunds kommun. Adesso har under 

hösten 2023 genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken och ett samråd enligt lagen 

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).  

Adesso avser att komplettera ansökan med förvätskning och hantering av flytande biogas (LBG) och 

flytande koldioxid på anläggningen.  

Adesso har därför nu upprättat ett kompletterande samrådsunderlag som omfattar den 

tillkommande verksamheten. Det kompletterande samrådsunderlaget finn att ta del av på företagets 

hemsida där även det ursprungliga samrådsunderlaget återfinns: 

http://www.adessobioproducts.se/samrad-enligt-miljobalken/ 

Samråd ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda av verksamheten samt de övriga statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som 

kan antas bli berörda.  

Frågor och synpunkter kan lämnas till verksamhetens kontaktpersoner:  

Lars Lind, +46 705 75 58 78, lars.lind@adessobioproducts.se  

Roger Andersen, +46 706 71 22 71, roger@adessobioproducts.se  

Skriftliga synpunkter märkta med ”Komplettering” kan lämnas fram till 2024-06-18 

http://www.adessobioproducts.se/samrad-enligt-miljobalken/
mailto:lars.lind@adessobioproducts.se
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